
ogtoszenia 


AY -3-8500 ukladx scaionc do gier tdewizyjnych 
spr/cdam. Zal^c/am sprawd/ony schcmat na cle- 
rnemaci) krajowych. mstrukcjy uruchomienia. Woj- 
cicch Cwikicwicz Warszawa. Odvrica 73 m 54. tel. 
41-71-73. 


CilowKc zintegruwanc. udaptory naprawiamy iwysy- 
lac poc/ia ora/, odspr/cdamy rcgcncrowane /.gwara- 
iKiu. Wvkonuiemv na /a in b wienie pmrzadv do 
rcgcnerucji kineskopow. Zaklad Teleclektroniki 
38-420 Korczvna. 

Spr/cdam po kilka sztuk z posiadanvch wartoki 
opornikdw wyglowvch pozlotowce, mculizowanych 
po diva oraz clektrolity tanio. J. Lukaszewicz, ul. 
Rac law idea 29 in 4, 02-601 Warszawa. 


Kupiy plytki do „Yclu , \ „Akropi>n. Mfzyk, 33-300 
Nowv Sac/.. Wicniawskiego 15. 

Spr/cdam czierokanalowc ur/aJ/enie iluminofonicz- 
nc du/cj mocy 1000 W kanal wraz z zarowkanii. 
Ciena 4500 /I. Grzcgurz Przcrwa, 26-600 Radom, ul. 
Dlugoiewska 25. tel 526-53. 

Spr/cdam wzmacniacz i am pi my 50 W Hi-fi wwvko- 
naimi uuialorduni. C.eua 4000 /.I. B. Borowka. ul. 
S w ie rc/c wskiego 87, 42-480 Poryba. 

Naprawa i przewijanie glosnikow wszelkich ivpow 
firm krajowych i zagranicznych jak: Lansing, Gauss, 
Fender, Vermona z gwaranejj*. Naprawa, montaz, 
efekt LESLIE dwubiegowe dektroniezne. Andrzej 
Zakrzewski, ul. Krolewska 20, 05-230 Kobylka. 


Zestaw do samod/iclncgo wykonvwania obwodow 
drukmvanych (lamina! plus odczvnniki) wysvlam za 
zaliezeniem pocztowym. Zestaw 185 zl. Zamowicnia 
kiermvac: Krawczyiiski, skr. poczi. 344, 90-950 
Lodz I . 

Sluchawki magnet yczne 2000 omdw iv cenie 275'zl 
oraz mikrofonowc wkladki krvstalicznc - 100 zl 
wvsvla za pobraniem ZAK1.A1) ELEKTROMF- 
CIIANICZNY ul. Nawrot 45. 90-014 Lodz. 

Spr/cdam uklady sealone liniowe, cyfrowe, MOS- 
LSL zachodnie, gry tdewizyine, zegarv cyfrowe, 
poglos. Kazimierz Kysymonti, skrytka 71. 26-600 
Radom. 

Spr/cdam tanio nowy wzmacniacz sicreofoniczny 
2 < 20 W w wbudowanym urzydzeniem iluminofoni- 
c/.nym 3 • 2 kW. Dcmhicki, ul. Wojska Polskiego 3 1 
m 12, 05-800 Pruszkow. 


GENERATORY 

Tclciv i/yiny do 250 MHz 
VIDEO-TEST 



1-ONO-TEST-LUX do 30 MHz 
Cena 350 zl 

P:.**.,tatnc J*» lukulizucii UN/kod/en. F - V lub Flux* V 
d.uc ohra/ pM.*udokrat\ . S/vZcgokma instrukeja. Ro- 
,ziu gwaranejj. 1‘rzv kupmc koiupletu rubai 20 zl. 
()»>Mai\a poczi;} w 7 dnt. Plaint prz\ odbinr/c - porio. 
Ul I l.S I skr. p. 71 . 81-605 (idynu, ul. Sloncczna 64. 
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Okladke projektowat Witold Rybkowski 

Prenumeraty na kraj przyjmujy oddzialy RSW ,,Prasa-Ksigzka-Ruch'’ oraz urzgdy pocztowe 
i doryczycielo w terminach: do 25 listopada na I kwartal, l polrocze roku nastgpnego i caly rok 
nastgpny; do dnia 10 miesiyca poprzedzajycego okres prenumeraty - odpowiednio na 11 kwartal, II 
polrocze i 111 kwartal. Cena prenumeraty rocznej 96 zl, polrocznej 48 zl, kwartalnej 24 zl. lnstytucje. 
organizaeje iwszelkiego rodzaju zaklady pracy zamawiajy prenumeraty w miejscowych Oddzia- 
lach RSW ,,Prasa-Ksiyzka-Rurh’\ zas w miejscowosciach, w ktorych nie ma Oddzialow RSW - 
w urzqdach pocztowych. Czy tel nicy indywidualni oplacaja prenumeraty wylyeznie w dzielnico- 
wych urzydach pocztowych lub u dorycz.vcieli. 

Prenumeraty za granicy ze zleceniem wysylki za granicy przyjmuje Centrala Kolportazu Prasy 
i Wydawniclw, ul. Towarowa 28, 00-958 Warszawa, konto PKO nr 1531-71, w terminach podanych 
dla prenumeraty krajowej. Prenumerata ta jest drozsza o 50% od krajowej dla zleceniodawcow 
indvwidualnvch i 100% dla zlecajacvch instvtueji. orqanizacji i zakladow pracy. 

2 

OGLOSZENIA: drobne, do 50 slow - 12 zl za slowo,- ramkowe 1 cm - 87 zl na III stronie okladki 
i 116 zl na IV stronie okladki. Zamowienia na ogloszenia przyjmuje i udziola informaeji Dzial 
Handtowy Wydawnictw Komunikacji i Lycznosci, ul. Kazimierzowska 52, 02-546 Warszawa, tel. 
49-27-51 do 9. wown. 261. Za tresc ogtoszen redakeja nie odpowiada. 

Druk Zdklddv Gralirzne ..Dom Slowa Polskiego” w Warszawie. Zam. 1458/CD. Naklad 80 000 egz. 
C-l 11. Aik. druk. 3. Skidd techniky Linotron 505TC. Cena zl 8. Numer zamkniyto 28.111.1979 r. 
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■ Nd wystawie w Londynie (IBC wrzesieri 
1978 r.) zaprezentowano pierwszy w Europie 
nadajnik telewizyjny o mocy 1 kW, wyposazo- 
ny wylqcznie w tranzystory. Konstrukcja wyko- 
nana w firmie THOMSON-CSF, oparta na no- 
wym systemie modulacji opatentowanym pod 
nazwq „HYMOD" t sklada siq z dw6ch tordw 
wzmocnienia: jeden tor w klasie ff A-B" dla 
wizji, drug! w klasie „C' do zmodulowanej 
nosnej dzwiqku oraz nosnej wizji. Sprawnosc 
ukiadu wynosi 25% dla poziomu szczytowego 
rzemi. 



■ W drugim co do wielkosci porcie lotniczym 
RFN w Diisseldorfie (najwiqkszy port lotniczy 
w Frankfurcie n/Menem) firma PHILIPS zains- 
talowaia 44-kanalowe unqdzenia magnetofo- 
nowe rejestrujqce wszystkie rozmowy prowa- 
dzone miqdzy wiezq kontrolnq lotniska oraz 
zalogami startujqcych i Iqdujqcych samolotdw. 
Tego rodzaju urzqdzenia sq zainstalowane juz 
w 120najwiqkszych lotniskachswiata.44 kana- 
ly sq zapisywane na tasmie jednocalowej, przy 
prqdkosci 1,19 cm/s. Glowice wykonane zspie- 
ku Ferroxcube majq zywotnosc 50 000 godzin; 
urzqdzenie jest calkowicie zautomatyzowane, 
zas wmontowany system nadzoru w razie 
uszkodzenia zespolow magnetofonu urucha- 
mia sygnal alarmowy. 

■ Firma SANYO opracowala hybrydowy 
uklad wzmacniacza male) czqstotllwosci ztozo- 
ny z dwdch ukladow scalonych typu STK070, 
ktory oddaje moc wyjsciowq do 250 W. Moc tq 
uzyskano przy oporze wyjsciowym 8 om6w i na- 
piqciu zasilania okolo 48 V; znieksztatcenia 
wynoszq 0,5%. W tych warunkach pasmo od- 
twarzane jest zawarte w zakresie od 35 MHz do 
20 kHz. 



■ Firmy japonskie ,,wchodzq" coraz bardziej 
na rynek europejski. Ostatnio w Anglii powsta- 
la firma RANK-TOSH1BA produkujqca urzq- 
dzenia teletransmisyjne i elektroakustyczne. 

Program produkcji w r. 1979 przewiduje m. in. 
350 000 odbiornikbw telewizji kolorowej 
i 100 OOOodbiomikowprzenosnyrh czarno-bia- 
lych. Europejskie firmy „bijq na alarm ’, ponie- 
waz na 100 kineskopow kolorowych, sprzeda- 
wanych w Europie zachodniej, 33 sq pochodze- 
nia japonskiego. 

■ Firma MARCONI we wspolpracy z japoriskq 
tirmq NEC buduje dla Bahrein Int. Cora, drugq 
satelitarnq stacjq nazieranq, przeznaczonq dla 
systemu INTERSALT V. Stacja ta ma bye odda- 
na do uzytku w 1980 r. MARCONI dostareza 
system Iqcznosci do polqczenia staeji naziem- 
nej z centralq migdzymiastowq oraz urzqdzenia 
zasilajqce, zas NEC - antenq o srednicy 32 m r 
uklad servo i wzmacniacz do odbiornika o bar- 
dzo malych szumach oraz wzmacniacz duzej 
mocy dla nada jnika. W ten sposdb dotychczaso- 
we staeje po zmodernizowaniu bqdq pracowac 
z satelitq ..umieszczonym” nad Oceanem 
Atlantyckim, zas stacja nowa - z satelitq nad 
Oceanem Indyjskim. 


■ W znanej firmie komputerowej IBM opraco- 
wano system sluzqcy do weryflkacjt podpisow. 
Ma to ogromne znaezenie przy sprawdzaniu 
podpisow w bankach, przy podpisywaniu orze- 
czeri lekarskich itp. Proby przeprowadzone 
z 248 badanymi osobami wykazaly, ze urzqdze- 
nie akceptowalo 2907 na 2958 prawidlowych 
podpisow (98,3%), oraz odrzucilo 490 na 492 
(99,6%) podpisdw podrobionych. System po- 
rownuje z podpisem znajdujqcym siq w pamiqci 
komputera, przyspieszenia ruchu pidra (zmiany 
szybkosci i kierunku) oraz cisnienie. Ponizszy 
rysunek przedstawia dwa podpisy -autentyez- 
ny i sfatszowany. 
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■ ENGLISH ELECTRIC VALVE Co. Ltd. opra- 
cowuje kllstrony do nadajnlkdw telewtzyjnych 
na IV i V zakres o mocy 1 10 1 220 kW. 


■ Jednocalowe magnetowidy wchodzq coraz 
szerzej do profesjonalnej techniki studidw tele- 
wizyjnych. Ostatnio takie magnetowidy produ- 
kuje rdwniez firma japonska SONY. Nadajq siq 
one do systemow kolorowych NTSC, PAL i SE- 
CAM. Urzqdzenia te w USA sq rozprowadzane 
pod znakiem firmy RCA. 



■ Firma ENGLISH ELECTRIC VALVE opra- 
cowala ostatnio magnetrony M656 o mocy ira- 
pulsowe) 5000 kW do urzqdzen radarowych 
pracujqcych w paimle L Szczytowym osiqgniq- 
ciem jest magnetron typu M5163, ktdry przy 
czqstotliwosci 94 ..96 GHz oddaje w impulsie 
moc rzqdu 3 kW. 

» Uklad scalony CMOS do analogowych ze- 
garkow rqcznycb produkuje firma EUROSIL. 
Zawiera on oscylator kwarcowy 32 kHz, 16-sto- 
pniowy dzielnik czqstotliwosci, stopiert wyj- 
sciowy do napqdu silnika; pob6r prqdu 0,25 pA 
przy napiqciu 1,55 V. 

■ Firma RCA przewiduje. ze w 1980 r. bqdzie 
mozna okreslac stan pogody na 2 tygodnie 
naprzod dziqki nowej serii satelitdw meteoro- 
logicznych TIROS-N. Satelita ten bqdzie prze- 
sylac zdjqcia atmosfery Ziemi wykonane dla 
promieni widzialnych, jak i dla podezerwieni, 
a takze podawac rozklad temperatury atmosfe- 
ry, oraz dokonywac pomiarow energii czqste- 
czek promieniowania slonecznego. Nalezy 
podkreslic, ze firma RCA w okresie ostatnich 17 
lat wprowadzila na biegunowe orbity 25 sateli- 
tow meteorologicznych, ktore iqcznie przeslaly 
ponad 3,3 milionow zdjgc dla celdw meteoro- 
logii. 
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■ Firma STANDARD TELEPHONES AND 
CABLES wprowadza nowy system Igcznoscl 
dla kabli podmorskicb, umozliwia jgcy przesla- 
nie do 900 kanaldw telefonicznych przy odstg- 
pie 4 kHz, oraz do 1200 kanalow przy odstgpie 
3 kHz. Stosujgckabel koncentryczny osrednicy 
25 mm orazodleglosci migdzy stacjami wzmac- 
niakowymi rownej 12 km system umozliwia 
uzyskanie zasiggu do 8000 km, przy kablu 
o Srednicy 37 mm - do 10 000 km. 

■ Prognozy w USA przewidujg, ze w perspek- 
tywie lat osiemdziesigtych w mieszkaniarh 
prywatnych bgdg zainstalowane ..ztntegrowa- 
ne terminate wizyjne" zawierajgce aparat tele- 
lomczny, odbiornik telewizyjny, macjnetowid, 
osobisty komputer i ewentualnie kamerg tele- 
wizyjng. Przewiduje sig szybkie rozprzestrze- 
nianie sig tych urzgdzen analogicznie do elek- 
troakustycznego sprzgtu Hi-Fi (audio music 
center). Urzgdzenia oprbcz odbioru i zapisu 
normalnych programow telewizyjnych bgdg 
stuzyc do odbioru gazety (teletext), wyboru spe- 
cjalnych programow z centralnych wizyjnych 
bibliotek, do nauki, do przesyiania korespon- 
dencji pocztowej, do wizjofonow, do tluma- 
czen, Igcznosci z bankiem oraz zamawiania 
lowarow w sklepach. Przewiduje sig, ze koszt 
takiego zestawu w r. 1982 wyniesie w USA 
okolo 1400 dolarow. 

V Firma SIEMENS skonstruowala drukarkg 
laserowg, ktora pisze z prqdkoscig 10-krotnie 
wigkszg w porownaniu z konwencjonalnymi 
szybkopiszgcymi drukarkami. Urzgdzenie zaj- 
muje poza tym mniejszgpowierzchniq i umozii- 
wia wydruk 21 000 linii w ciggu minuty. 

■ Firma CHLORIDE GROUP (W. Brytama) 
practije nad akumulatorami zawierajgcymt 
siarczan sodu. Samochod ztakimi akumulato- 
rami moze przejechac bez ladowania odleglosc 
do 160 km, podczas gdy zasiqg samochod u 
z akumulatorem otowiowym jest rzgdu 65 km. 
Akumulatory nowego typu sg juz w probnej 
eksploatacji od 1976r. Pracefinansuje Departa- 
ment Przemyslu, a baterie majg sluzyc do napg- 
c In pojazdow samochodowych oraz do lodzi 
podwodnych. 

■ Znany producent tranzystorow SGS-ATES 
piezentuje tranzystory mocy komplementarne 

0 napiqciach do 500 V 1 prgdach do I0A. Did 
przykladu: tranzystor p-n-p typu BUW23 - 
UcES = 500 V, moc Iracona 125 W, napiqcie 
nasycenia kolektor-emiter 1,5 V przy prgdzie 
lc = 4,0 A ; tranzystor n-p-n BUW36. - 
UcEO = 4 ^0 V, Icniax “ 10 A, napiqcie nasy’ce- 
nia 1,5 V przy prgdzie 5 A. 

■ Wystrzelony i wprowadzony na orbitg geo- 
stacjonarng w 1978 r. satelita japonski BSE 
(Broadcast Satellite Experiment) jest wyposa- 
/.ony w dwa transpondery o mocy po 100 W do 
przesylania programow telewizyjnych oraz 
dwa szerokopasmowe transpondery 80 MHz 

1 50 MHz do Igcznosci telefonicznej, a takze 
w antenq pokrywajgcg teren Japonii, pracujgcg 
w pasmie 12 GHz. Dziqki stosunkowo duzej 
mocy promieniowanej, odbior na Ziemi progra- 
mow telewizyjnych bgdzie mozliwy za pomocg 
prostych odbiornikow i anteny o srednicy 1 ,6 m. 


■ Od dwoch lat wprowadza sig w USA system 
anten telewizyjnych z polaryzacjg kotowg. Po- 
laryzacja kolowa znacznie poprawia warunki 
odbioru telewizyjnego, zwlaszcza w duzych 
miastach, w ktorych system ten umozliwia 
zmniejszenie wptywow odbic od budynkow na 
jakosc obrazbw (brak wielokonturowosci). Po- 
nizej przedstawiono anteng nadawczg zawiera- 
jqeg dodatkowe elementy promieniujqce dla 
uzyskania polaryzacji koiowej. 



■ Elektroniczna tabryka w Madrycie - EUUI- 
POS ELECTRONICOS SA przystqpita do pro- 
dukrji transceiver dla wojsk piechoty przy 
wspulpracy z f-mg angielskq RACAL. Transce- 
iver ten pracuje w zakresie 37 do 47 MHz i ma 
syntezator wytwarzajgcy sygnat o duzej stabil- 
nosci dla 400 kanalow. Cigzar urzgdzenia z ba- 
terig nie przekracza 1,5 kg, zas moc wyjsciowa 
250 mW zapewnia Igcznosc do 2 km. 

■ Did pojazdow kosmicznych typu ORB1TER, 
kursujgcych migdzy Ziemig a satelitami, firma 
RCA dostarczy Igcznie 50 kamer kolorowych 
l obiektywaml o zmiennej ognlskowej. Kame- 
ry te bgdg zainstalowane w przedziale zalogi, 
w pomieszczeniu tadowni oraz na wystajqcym 
ramieniu /dal nie kierowanym. Cigzar kamery 
wynosi okolo 6 kg, zas wymiary 1 2 x 1 2 x 38 cm. 


■ Do odbiornikow samochodowych firma SIE- 
MENS opracowala potrojne dlody waraktoro- 
we, ktbrych zakres zmiany pojemnosci umozli- 
wia strojenie w pasmie fal diugich, srednich 
i krotkich bez dodatkowego przelgczania we* 
wnqtrz zakresow. Diody te (typ BB313) sq poza 
tym ze sobq M zestrojone‘‘; napigcie do pelnej 
zmiany pojemnosci jest zawarte w granicach 
1.8, 5 V. 

■ W latach 1980-1982 przewiduje sig wpro- 
wadzcnie na orbitg geostacjonarng nastqpujg- 
cych satelitdw regionalnych: 

- dla Indii do tqczno£ci telefonicznej transpon- 
der pracujgcy w pasmie 4 i 6 GHz oraz dla 
telewizji transponder pracuj^cy w pasmie 2,5 
i 6 GHz. Moc transponderow po 20 W. Koszt - 
okolo 50 min dolarow; 

- dla pahstw arabskich satelita bgdzie zawie- 
rad 5 transponderow po 40 W; 

- dla Iranu satelita bgdzie inial 3 transpondery 
po 100 W. 

■ Firma HUGHES AIRCRAFT opracowala lm- 
pulsowy oscylator z diodami Impatt, u mocy 
5 W dla 90 GHz, ktory jeszcze przy czgstotl iwos- 
ciach 140 GHz oddaje moc 1 W. Podobne oscy- 
latory przy oscylacjach ciggiych oddajg moc 
200 rnW w zakresie czgstotl iwosci 100 GHz. 

■ Tranzystor polowy na podlozu z arsenku 
gain (GaHs) moze pracowac jako wzmacniacz 
w zakresie 2 do 12 GHz. Tranzystor ten opraco- 
wany w firinie THOMSON-CSF ma szumy rzg- 
du 4 dB, wzmacnianie 25.. .30 dB. 

■ W osrodkuszkoleniowym w szpitaluSt.Geo- 
rg es w Londynie zainstalowano komputer do 
dgglych pomiarow cisnienia krwi, pracyserca. 
tgtna, przewodnosci naskorka. Parametry te sg 
mierzone i selektywnie zbierane w ciggu kilku 
milisekund. 

■ Administracja Lgcznosci w Szwecji wpro- 
wadzila w 1978 r. na terenie calego kraju sys- 
tem Intormowania abonentow telefonicznych 
za pomocg malych kieszonkowych odbiorni- 
kow, o koniecznosci telefonicznego zgloszenia 
sig do swej firmy lub innego waznego abonen- 
ta. Zxikodowany sygnat wywolawczy jest rozsy- 
tany po caiym kraju za pomocg sieci radiofoni- 
cznych nadajnikow UKF-FM. Odbiorniki sg 
wykonywane w kilku odmianach; w najtari- 
szym pojawia sig sygnal dzwigkowy nakazujg- 
cy zgtoszenie sig do centrali migdzymiastowej. 
Drozszc odbiorniki inajg wbudowany wyswie- 
tlarz cyfrowy, na ktoryin pojawia sig numer 
telefonu wzywajgcego. 

■ Rozwoj nadajnikow telewizyjnych na IV 
i V zakres idzie w kierunku stosowania tetrod 
w stopnlu mocy w miejsce kosztownych i pobie- 
rajgcych duzo mocy klistronow. Ostatnio hrma 
SIEMENS zastosowala w produkowanych juz 
tetrodach RSI 034 SK chlodzenie wapotionowe 
uzyskujgc moc wyjsciowg rzgdu 20 kW. Umoz- 
liwia to budowe nddajnikow 20 kW dla wizji 
lub 10 kW dla tgcznego wzmacniacza wizji 
i fonii. 

■ 15 gnidnia 1978 r. zostal wprowadzony na 
orbitg kanadyjskl satelita regionalny ANIK B. 

Satelita ten umozliwia wykorzystanie 12 trans- 
ponderow w pasmie 4 GHz oraz 4 transponde- 
row w pasmie 14/12 GHz. Lampy z falg biozgcg 
dla tych transponderow (typy TL 12025 i 
TL4010) opracowala i dostarczyla firma AEG 
TELEFUNKEN. Majg one male wymiary i maly 
cigzar oraz zapewniajg sp raw nose rzgdu 42%. 
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KWADROFONICZNY SYSTEM CD-4 


Od kilku lat specjalistom w kilku krajach przyswieca cel - 
wynalezienie jednego systemu kwadrofonii, ktory nadawalby 
si^ do zastosowania zarowno w radiofonii, jak i do zapisu 
dzwi^ku na tasmie magnetycznej lub na plycie gramofonowej. 
Jest to zadanie bardzo trudne i do tej pory nie zostalo rozwiqza- 
ne. Opracowano kilka systemow spelniaj^cych warunek kom- 
patybilnosci w przypadku radiofonii (system Dorrena, General 
Electric itd. - opisane w numerze 2/1977 RiK), a takze trzy 
systemy umozliwiaj^ce zapisanie audycji kwadrofonicznych 
na plytach gramofonowych: SQ, QS/RM i CD-4. Kazdy z nich 
spetnia warunek kompatybilnosci w stosunku do zapisu ste- 
reofonicznego. Dwa z nich - SQ i QS/RM - byly juz szczegolo- 
wo opisane w cyklu artykulow zamieszczonych w RiK (patrz 
numery 9, 10 i 11/1975) oraz w ,,Re” nr 3/1979. 

Ponizej przedstawiamy szczegolowo system CD-4 opracowa- 
ny przez towarzystwo ..Victor Company of Japan'' (JVC). 
Pierwszy pokaz publiczny odbyl si^ w pazdzierniku 1970 r. 
w Nowym Jorku. 

Jako podstawowy warunek przyj^to warunek pelnej kompaty- 
bilnosci z ptytami stereofonicznymi. Oznacza to, ze plyty 
gramofonowe stereofoniczne mogcj bye odtwarzane przy uzy- 
ciu urz^dzen systemu CD-4, a plyty systemu CD-4 mog^ bye 
w zasadzie odtwarzane przy uzyciu gramofonow stereofonicz- 
nych. Jednakze konieezna jest w tym ostatnim przypadku 
ostroznosc, aby zapobiec uszkodzeniu ptyt CD-4 wskutek 
uzyeia niewlasciwych igiel i adapterbw. Do odtwarzania ptyt 
systemu CD-4 nalezy uzywac specjalnych igiel (takich jak np. 
japonskiej firmy ..Shibata") i to zarowno do odtwarzania 
2-kanatowego, jak i 4-kanalowego. 

Do niedawna system CD-4 kojarzono z drogimi dekoderami - 
drogimi z powodu zlozonosci dekodowanego sygnalu zespolo- 
nego. Opracowanie scalonego uktadu dekodera dla systemu 
CD-4 powinno spowodowac wzrost popularnosci lego systemu 
i obnizenie kosztu urz4dzeri. Ostatnio firma ..Signetics" poda- 
la informacj^, ze wspblnie z firms ..Quadracast Systems" 
opracowala uklad scalony dekodera, oznaezony symbolem 
QSI5022. 

CD-4 jest systemem o zwielokrotnieniu cz^stotliwosciowym 
kanalow. W celu utworzenia dwoch nowych kanalow naklada 
si^ zmodulowany cz^stotliwosciowo sygnal powyzej widma 
kanalow stereofonicznych, ktorych goma cz^stotli wosc grani- 
czna wynosi 15 kHz, jednoczesnie do lewego i prawego 
kanalu. Aby spelnic warunek kompatybilnosci z systemem 
stereofonieznym, te cztery kanaly nie ss zapisywane wprost, 
tzn. kanaly w pasmie podstawowy m do 15 kHz jako przednie, 
a w pasmie ultradzwiQkowym jako tylne, lecz odpowiednio 
jako kanaly sumy i roznicy kanalow przednich i tylnych. 
Modulacja amplitudy w kanalach ultradzwigkowych zostala 
odrzucona ze wzglgdu na parametry szumowe w porownaniu 
z modulacjs cz^stotliwosci, ktora jednoczesnie jest bardziej 
odporna na niedoskonalosci powierzchni rowkow orazzadra- 
pania powierzchni plyty. 

Plyta CD-4 jest naci^ta tak samo, jak plyta stereofoniezna. 
Kazda ze scianek rowka jest nacigta pod k^tem 45° do powierz- 
chni plyty i 90° w odniesieniu do drugiej scianki. Tak samo, jak 
dla plyty stereofonieznej, scianka wewn^trzna, blizsza srodko- 
wi plyty, jest zapisana informaejs lewego kanalu. Napi^cie 
scianek rowka jest prostopadle do ich powierzchni. 
Przypisujsc oznaezenia L, P, p i t odpowiednio dla kanalbw 
lewego, prawego, przedniego i tylnego mozna utworzyc cztery 
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kanaly: L p - lewy przedni, L t - lewy tylny, P p - prawy przedni 
i P t - prawy tylny (rys. 1). Przez proste zsumowanie kanalbw Lp 
i L t tworzy si«> sygnal sumy (Lp+Lt). Sygnal rbznicowy lewego 
kanalu (Lp-L t ) jest tworzony na zasadzie algebraicznego 
odejmowania sygnalow kanalowych Lp i L*. Moduluje on 
cz^stotliwosciowo nosns 30 kHz, ktorej widmo modulacji jest 
ograniezone do pasma 20 ... 45 kHz. Nalezy zwrocic uwags na 
fakt, ze widmo modulacji jest niesymetryezne - 10 kHz ponizej 
i 15 kHz powyzej cz^stotliwoSci nosnej 30 kHz. Sygnaly sumy 
i ultradzwigkowy rbznicy lewego kanalu ss nastQpnie nalozo- 
ne na siebie i zapisane na wewn^trznej sciance rowka plyty. 
Poziom nosnej 30 kHz ma wartoSc 19 dB mniejsz^ od poziomu 
odniesienia sygnalu sumy. Wartosc t^ ustalono doswiadczal- 
nie po rozwazeniu warunkow optymalnego odtwarzania przez 
przetwomik (adapter), stosunku sygnalu do szumu oraz inter- 
fereneji mi^dzy pasmami przy rbznych proporcjach sygnalu 
sumy i zmodulowanej nosnej. 



Bys. 1. IJproszczony schema! zapisu w system te CD-4 


Gdy wartosc sygnalu sumy (L p +L t ) wzrasta w kierunku dodat- 
nim, jest nacinane wewngtrzne zbocze rowka z odpowiednio 
rosn^c^ amplitude, natomiast dodatni wzrost sygnalu roznico- 
wego (L p -L() powoduje wzrost chwilowej wartosci cz^stotli- 
wosci nosnej 30 kHz. W ten sam sposbb i w tym samym 
kierunku w odniesieniu do srodka plyty (dodatnie wartosci 
w kierunku zewn^trznym plyty) jest nacinana zewn^trzna 
scianka rowka sygnalem (P p +Pt) oraz modulowan§ nosn^ 
prawego kanalu roznicowego (P p -P t ). Bardziej odpowiednie 
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jest okreslenie modulacji nosnych - ogolnie modulacji k^ta, 
gdyz jak zostanie wykazane pozniej, przy stosowaniu ukladu 
preemfazy wyst^puj^ jednoczesnie dwa rodzaje modulacji: 
czastotliwosci i fazy. 

Do odtwarzania plyt CD-4 nalezy uzywac szerokopasmowych 
przetwornik6w i igiel o specjalnej konstrukcji, aby mozna bylo 
odtwarzac informacjQ zapisanq w znacznie szerszym niz do- 
tychczas pasmie czastotliwosci. Otrzymane w ten sposob prze- 
biegi elektryczne sygnaldw sumy i kqtowo zmodulowanych 
sygnalbw roznicy sq rozdzielane za pomocq odpowiednich 
filtrdw dolnoprzepustowych (sygnal sumy) i pasmowo-prze- 
pustowych (sygnal rdznicy). Nastqpnie sygnal rdznicy jest 
poddany demodulacji w demodulatorze FM. 

Sposdb odtwarzania sygnaldw sumy i roznicy w pasmie natu- 
ralnym (do 15 kHz) ilustruje rysunek 2. 



Byi. 2. Uproszczony tcheoil odtwarzanU z rozdziatom na kanaty siuny 
I rdinlcy 


Na rysunku 3 przedstawiono zasadq otrzymywania sygnaldw 
kanalowych L p , Lt, P p i P t z zakodowanych sygnaldw sumy 
i roznicy. Dodanie sygnalbw sumy i roznicy lewego (lub 
prawego) kanatu podwaja wartosc sygnatu przedniego (lewe- 
go lub prawego) i wytlumia tylny wedlug zaleznosci: 
(Lp+LO + lLp-Lt) = 2L p . Odjqcie tych samych dwdch sygnaldw 
wytlumia sygnal przedni i podwaja sygnal tylny, np. 

(Lp+ UHLp-Lt) = 2Lt. 



Rya. 3. Schema! atrukturalny przeksztattnlka odlwarafoceyo lyynaty kanaiowe 
L p , L* P p I P| z sygaaldw iamy I rtinlcy 

Jesli odtwarzamy plytq CD-4 za pomocq urzqdzeri stereofoni- 
cznych, sygnaly sumy kanalow lewego i prawego bqdq odtwo- 
rzone jako sygnaly odpowiednich kanalow stereofonicznych, 
natomiast sygnaly kanalow rbznicy nie zostanq odtworzone 
w ogdle. Przy odtwarzaniu plyty stereofonicznej za pomocq 
urzqdzeri systemu CD-4, ze wzglgdu na brak na tej plycie 
sygnahi czastotliwosci nosnej 30 kHz, sygnaly odpowiadajqce 
kanalom roznicy (Lp-Lt) i (P p — P|) sq rowne zeru. Demodulatory 
FM sa wdwczas ^tlumione w celu wyeliminowania szumu 
z tych tordw. Na podstawie schematdw z rys. 2 i 3 mozna 


wywnioskowac, ze oba lewe sygnaly wyjSciowe bada po 
prostu sygnalami L, natomiast prawe sygnalami P. Kanaly 
tylne moga by£ wyciszone w celu zapobiezenia znieksztalce- 
niu stereofonicznego obrazu d£wiqkowego. 

Przy modulacji czgstotliwo€ci, wraz ze wzrostem czastotliwos- 
ci modulujacej wzrasta gqstosc widmowa szumow (tzn. moc 
szumow przypadajaca na jednostkowe pasmo). Dewiacja nos- 
nej, spowodowana szuraem przy danej czastotliwosci modulu- 
jacej, jest wprost proporcjonalna do tej czastotliwosci. To 
znane dobrze zjawisko jest kompensowane w radiofonii UKF- 
FM przez zastosowanie preemfazy w nadajniku i deemfazy 
w odbiomiku. Podobne zaleznosci wystapuja r6wniez w syste- 
mie CD-4 z ta rdznicq, ze ze wzglqdu na znacznie mniej 
korzystny niz w radiofonii stosunek maksymalnej czastotli- 
wosci modulujacej do czastotliwosci nosnej dobor charakte- 



Ry». 4. Charakterystyka preemfazy przy zapUle 

1 - charakterystyka rzeczywuta, 2 - charaklerystyka teoretyczna 

rystyki preemfazy jest bardzo trudny, gdyz charakter widma 
modulacji kanalow r6znicy ma znaczny wplyw na wartosc 
przeshichow miadzy pasmami i kanalami orafc znieksztal- 
^nia. 

Powaznym zrddlem przesluchdw jest adapter. Rosnq one zna- 
cznie ze wzrostem indeksu modulacji w urzqdzeniu nagrywa- 
jqcym. Ograniczenie pasma kanalow rdznicowych do zakresu 
20. ..45 kHz zmusza do stosowania specjalnego rodzaju pre- 
emfazy. 

Szczegdlowe badania parametrdw systemu doprowadzily do 
wyboru preemfazy o charakterystyce przedsta wionej na rysun- 
ku 4. Zastosowanie takiej preemfazy powoduje przeksztalce- 
nie modulacji czastotliwosci w zakresie czastotliwosci modu- 
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lujgcych 800 Hz ... 6 kHz w modulacjg fazy, ktora ma bardzo 
korzystne parametry szumowe. 

Preemfaza jest stosowana tylko w kanalach nosnej. W kana- 
lach sumy stosuje sig charakterystykg zapisu RIAA w celu 
zapewnienia kompatybilnosci z plytami stereofonicznymi do- 
tychczas produkowanymi. Niesymetria widma kanalu nosnej 
powoduje, ze dla czgstotliwosci modulujgcych powyzej 10 kHz 
modulacja kgta przeksztalea sig w jednowstggowg modulacjg 
czgstotliwosci. Nie powoduje to dodatkowych znieksztalceri 
nieliniowych po dgmodulacji, gdyzharmoniczneczgstotliwoS- 
ci powyzej 10 kHz wypadajg poza pasmem slyszalnym. 
Integral ng czgscig systemu CD-4 jest uklad automatycznej 
redukcji sziimbw, tzw. ANRS (ang. Automatic Noise Reduction 
System). Wprowadza on kompresjg sygnalu rdznicowego 
(przed procesem modulacji) proporcjonalng do wzrostu czgs- 
totliwosci i spadku poziomu tego sygnalu. 

Charakterystyki urzgdzenia ANRS dla poziomow sygnalu wej- 
sciowego od +10 dB do -50 dB wzglgdem nominalnego sg 
przedstawiane na rysunku 5. 

W celu skompensowania wplywu kompresora na zapisywany 
sygnal w urzgdzeniu odtwarzajgcym stosuje sig urzgdzenie 
o odwrotnym dzialaniu, tzw. ekspander. 

Waznymi parametrami ukladow kompresji i ekspansji sg cha- 
rakterystyki czasowe, aby w chwilach gwaltownych zmian 
poziomu sygnalu nie bylo slychac szumow . 1 tak, przy czgstotli- 
wosci 630 Hz czas zadzialania kompresora przy skokowej 
zmianie poziomu sygnalu wej£ciowego od -30 do -10 dB 
wynosi 5 p s, zas w kierunku odwrotnym - 100 ps. Powyzej 
2 kHz czas zadzialania przy skoku poziomu od -40 do -10 dB 
wynosi 0,5 ps, za£ w kierunku odwrotnym - 10 ps. 

Jak juz wspomniano, system CD-4 wymagal opracowania 
nowych przetwornikow oraz igiel moggcych pracowac z czgs- 


totliwoscig do 45 kHz. Zmiany konstrukcyjne w przetworni- 
kach S 3 zwigzane ze zmniejszeniem masy czgSci ruchomych 
oraz zwigkszeniem podatnoSci zawieszenia igly czytajgcej, 
natomiast specjalna igla, opracowana przez firing „Shibata'\ 
jest tak skonstruowana, aby zwigkszyc powierzchnig styku ze 
£ciankami rowka ptyty. 

Rdwniez w technice nagrywania plyt CD-4 wprowadzono 
wiele rozwigzari w celu zmniejszenia znieksztalceri, przeslu- 
chow i interferencji. Jednym z nich jest uklad automatycznej 
regulacji poziomu nosnej 30 kHz. Wykorzystuje on w magne- 
tpfonie czterogcieikowym dodatkowe glowice umieszczone 
przed wlasciwymi odtwarzajgcymi, aby „ostrzec’’ uklad na- 
grywania o zblizajgcych sig znacznych „wyskokach'' odtwa- 
rzanego sygnalu. Jezeli gorny kraniec pasma sumy ma b. 
wysoki poziom, mogloby to spowodowad zmniejszenie pozio- 
mu odczytanej nosnej i w konsekwencji wzrost podatnosci 
systemu na zjawiska interferencji i szumow. Automatyczna 
regulacja poziomu nosnej zwigksza w takim przypadku po- 
ziom nosnej w celu zmniejszenia wplywu tego zjawiska. 
Oprocz znieksztalceri bgdgcych wynikiem blgdriw przesuwa- 
nia sig igly odtwarzajgcej w rowku, zjawisko to ma wplyw 
rriwniez na znieksztalcenia sygnalu w pasmie nosnej 30 kHz 
i pogarsza separacjg kanalow. Aby tego unikngc, firma JVC 
opracowala specjalny uklad zwany „Neutrex'\ Powoduje on 
wstgpne odksztalcenie ksztaltu nacigtego rowka w taki spo- 
s 6 b, ze przy odtwarzaniu sumaryczne znieksztalcenia -nagry- 
wania i odtwarzania - S 3 mniejsze. Okazuje sig, ze uklad 
,,Neutrex" poprawia rdwniez sygnal sumy. 

Ze wzglgdu na wysok 3 ceng gramofonow kwadrofonicznych 
i plyt systemu CD-4 nie maj 3 one perspektywy szerokiego 
rozpowszechnienia sig w najblizszych latach. Warto jednak 
podkreslic, ze S 3 one jedynym jak dotychczas systemem ply to- 
wym 0 pelnowarto^ciowym zapisie czterokanalowym. 


MIKROKOMPUTERY 


W wyniku kilkuletniego rozwoju systemow mikrokomputero- 
wych nast 3 pila pewna standaryzacja ich blokriw funkcjonal- 
nych. 

Pod pojgciem mikrokomputer rozumie sig taki kompu- 
ter, w ktorym jako jego centralng jednostkg zastosowano 
mikroelektroniczny procesor (zwany mikroprocesorem) mie- 
szez 3 cy sig w jednym lub kilku ukladach LSI. Mikrokomputer 
wraz z oprogramowaniem systemowym (lub uzytkowym) na- 
zywamy systemem mikrokomputerowym. 

Ponizej omowiono podstawowe bloki funkcjonalne najbar- 
dziej typowych wspolczesnych mikrokomputerriw. 

Klasyczny schemat blokowy zarowno komputera jak i mikio- 
komputera przedstawiono na rysunku 1 . Sklada sig on z nastg- 
pujgcych blokow funkcjonalnych: 

■ jednostki arytmetyczno-logicznej, 

■ ukladu sterujgcego, 

■ ukladow wejsciowych, 

■ ukladow wyjsciowych, 

■ ukladow pamigci. 

Jednostka arytmetyczno-logiczna dokonuje operacji logicz- 
nych, arytmetycznych oraz przesylania danych z ukladriw 
wejsciowych do ukladow wyjsciowych i pamigci. 

0 rodzaju wykonywanych operacji oraz adresie pobieranych 

1 wysylanych danych decyduje uklad sterujgcy na podstawie 
programu pracy zapisanego w pamigci. Program pracy jest 
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zapisany w formie instrukcji, ktore po zdekodowaniu w ukla- 
dzie sterujgcym sterujg pracg mikrokomputera. Instrukcje 
przedstawione w kodzie maszynowym sg zapisane w pamigci 
programu. Kod maszynowy jest zbiorem sl 6 w zero-jedynko- 
wych. 
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• Uklady we)$ctowo-wy)$clowe, do ktorych wchodz^: 


Schemat blokowy typowego rozbudowanego mikrokomputera 
przedstawiono na rysunku 2. Jest to klasyczne urzqdzenie 
cyfrowe typu Von Neumann'a z rozdzielon§ szynq adresow^ 
i szyn$ danych. Rozdzielenie tych szyn zapewnia mozliwoSc 
szybkiej pracy systemu. Umownie przyjmuje siq nazywa£ 
wszystkie pozostale przewody sygnalowe (z wyjqtkiem adre- 
sowych i danych) szyn^ steruj§c^. 


- uklady We-Wy rownolegie (z ang. Parallel I/O Interface), 
z ktdrych (i do ktorych) informacja moze byt przekazywana 
z urz^dzen zewn^trznych po 8 lub wi^cej liniach rownole- 
glych; 

- uklady We-Wy szeregowe (z ang. Seriall I/O Interface), 


Unte ster DMA 



ttys. 2. Schema! blokowy typowego mikrokomputera 


Na schemacie blokowym z rys. 2 wyodr^bniono nizej wymie- 
nione podstawowe bloki funkcjonalne. 

• Centraln^ (ednostk^ steruj^e^, w sklad ktorej wchodz^: 

- mikroprocesor - realizujqcy podstawowe operacje arytme- 
tyczno-logiczne (przysylania danych oraz dekodowania in- 
strukcji); 

- uklady towarzysz^ce, generuj^ce sygnaly zegarowe, zero- 
wania i inne. W niektorych ukladacho duzym stopniu scalenia 
mikroprocesor realizuje rowniez funkcje ukladdw towarzyszq- 
cych; 

- uklad sterowania bezposrednim dost^pem do pamiQci - 
DMA (z ang. Direct Memory Access Unit), ktory umozliwia 
masow^ i szybk^ transmisj$ informacji do - i z pami^ci 
systemu mikroprocesorowego. 

• Uklady pamtqci zl ozone z: 

- ukladow pamiqci ROM/EPROM (z ang. Read Only Memo- 
ry/Erasable Programmable Read Only Memory) przechowuj^- 
cych’ informacje niezaleznie od stanu napi^c zasilajqcych. 
Informacje w nich zapisane mozna tylko odczytywac; 

- ukladow pamiQci RAM (z ang. Random Access Memory), 
ktorych zawartosc podczas pracy mikrokomputera mozna 
zmieniac, ale zanik napiQcia zasilania powoduje utrat^ zapisa- 
nej w nich informacji. 


ktore przekazujq lub pobieraj^ informacje z urz^dzen zewng- 
trznych po jednej lub dwu liniach; 

- uklady programowanych zegardw-licznikow czasu rzeczy- 
wistego odmierzaj^cych czas, generuj 4 cych roznorodne prze- 
biegi lub zliczaj^cych impulsy generowane przez urz^dzenia 
zewn^trzne; 

a b 



ttyv. 3 Mapa przettrzeoi adresowej wipolnej dla ukladow We-Wy I pamlQcl, 
w ktdrym na|starszy bit adresowy wyrdinla pouczeg6lne typy ukladdw (a) oraz 
rozdzlelone) na przestrzeri adresow* uklad 6 w paml^d l przettrzed adresowq 
ukladdw We-Wy (b| 


- uktady specjalizowane, przeznaczone do obshigi okreslone- 
go typu urzqdzenia (np. dysku pami^ciowego, wskaznikbw, 
klawiatury, monitora ekranowego). 

Konfiguracja mikrokomputera jest zalezna od wymaganej 
pojemnosci pami^ci, rodzaju urz^dzen zewn^trznych, sposobu 
i wymaganego czasu ich obstugi. Liczba i typ uktadow pami^ci 
narzucaj^ podziat przestrzeni adresowej oraz sposob dekodo- 
wania poszczegblnych blokow pami^ci. 


W niektorych systemach mikroprocesorowych przestrzen 
adresowa jest podzielona na dwa niezalezne obszary: prze- 
strzen adresowq uktadow pami^ci, oraz przestrzen adresow^ 
ukiaddw We-Wy. Podziat ten jest mozliwy dzi^ki zastosowa- 
niu niezaleznych sygnaldw odczytu i zapisu poszczegolnych 
przestrzeni. 

Na rysunku 3 przedstawiono przestrzen adresow^ podzielon^ 
oraz przestrzen adresowq wspoln^ dla pami^ci uktadow 



S2una adresowa ABf +Adi5 



Rys. 5. Schemat bloku painted EPROM o organlzacjl 2048 x 8 bltdw 
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We-Wy. Sposob wykorzystania uktaddw pami^ci zalezy od 
wielko£ci mikrokomputera, podziatu przestrzeni adresowej. 
organizacji logicznej oraz rodzaju We-Wy danych w pami^ci. 
Uklady scalone pamigci RAM zorganizowane najczgsciej 
nastipujqco: 

256 x 1 bit 1024 x 1 bit 8192 x 1 bit 

256 x 4 bit 4096 x 1 bit 16384 x 1 bit. 

Uklady scalone pami^ci RAM o jednym We i Wy nalezy, w celu 
uzyskania slowa osmiobitowego, wymaganego przy wspblpra- 
cy w systemie mikrokomputerowym, tqczye w bloki ponx 8 
uktadow. Tego typu organizacja utrudnia tworzenie malych 
blokow pami^ci. Mate bloki pami^ci tworzy sig przykladowo 
z scalonych uktadbw pami^ci o organizacji (256 x 4 bity). 
Przyktadowy maty blok pami^ci (256 x 8 bitdw) sktada sig 
tylko z dwoch uktadow scalonych. Wazn^ i przydatn^ cech^ 
pami^ci RAM stosowanych w mikrokomputerach jest wspblne 
We-Wy, co umozliwia l^czenie uktadow pamigci bezposred- 
nio do dwukierunkowej szyny danych mikrokomputera. 

Na rysunku 4 przedstawiono schemat matego bloku pami^ci 
skonstruowanego z uktadow scalonych 2111A-4 (firmy , .In- 
tel”) z wspdlnymi We-Wy danych. Bloki pami^ci skonstruowa- 
ne z uktadow pamigci RAM o podzielonych We-Wy musz^ bye 
l^czone z dwukierunkow^ szyn^ danych mikrokomputera za 
pomocc* uktadu przet^czaj^cego. Uktad ten przy zapisie infor- 
maeji odblokowuje wejscia pamiejei, a przy odezyeie informa- 
cji - odblokowuje jej wyjscia. Bezposrednia wspotpraca mi- 
kroprocesora z pami^ciami RAM dynamieznymi jest utrudnio- 
na, gdyz wymagaj^ one specjalnych sygnalow odswiezania 
zawartosei komorek pami^ciowych. 

Scalone uktady pami^ci ROM i EPROM stosowane w mikro- 
komputerach zawieraj^ przewaznie osmiobitowe slowo da- 
nych, jedno wejscie sygnatu odczytu i jedno lub kilka wejsc 
selekcji. Najbardziej rozpowszechnione nast^puj^ce rodza- 
je scalonych uktadow pami^ci EPROM: 

8704/2704 o organizacji 512 x 8 bitow 
8708/2708 o organizacji 1024 x 8 bitbw 
8716/2716 o organizacji 2048 x 8 bitow. 

Schemat bloku pami^ci EPROM o organizacji logicznej 2048 
x 8 bitow, zbudowanego z uktadow scalonych 8708, przedsta- 
wiono na rys. 5. Blok pamigei mozna rozbudowac do pojem- 
nosci 16 384 x 8 bitdw dot^czaj^c dodatkowo szesc uktaddw 
8708 do szyny systemu i do niewykorzystanych wyjsc dekode- 
ra 8205. 

Podstawow^ funkcj^ uktadbw We-Wy jest przekazywanie 
informaeji na zewn^trz mikrokomputera oraz pobieranie infor- 
maeji i przesytanie jej do mikrokomputera. 

Informacje z systemu s^ pizekazywane przewaznie do dwoch 
grup urzgdzeri, a mianowicie: do urz^dzeri monitoruj^cych 
(np. wyswietlacz cyfrowy, perforator, drukarka itp.) lub do 
urz^dzeri wykonawezyeh (np. silniki elektryezne, przekazniki, 
zawory elektromagnetyezne, itp.). 

Informacja do systemu moze bye pobierana takze z d wdeh grup 
urz^dzen, a mianowicie: z urz^dzeri monitoruj^cych, takich 
jak: klawiatura, czytnik itp. i urz^dzen zbierajqcych informa- 
cje o sterowanym obiekeie, takich jak: przetworniki analogo- 
wo-eyfrowe, czujniki o wyjsciach dwustanowych, itp. 
Wyrbznia sii nast^puj^ce typy ukladbw We-Wy: 

• uktady We-Wy rbwnolegte z jedn$ lub kilku grupami linii 
We-Wy. Grupy te sktadaj^ sig z 4 lub 8 linii; 

• uktady We-Wy szeregowe z jedn$ lini^ wejsciow^ i jedn^ 
linii wyjsciow^, stuz^ce przewaznie do transmisji informaeji 
w kanatach szeregowych; 

• uktady zegardw czasu rzeczywistego,- 

• inne speejalizowane uklady. 

Sterowanie ukiadami We-Wy jest realizowane przewaznie 
jedn^ z nastgpuj^cych metod: 

- uktad We-Wy sterowany przez mikroprocesor (rys. 6), 
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- uktad We-Wy sterowany przez 
uktad bezposredniego dost^pu do 
pamiQci (rys. 7), 

- uktad We sterowany sygnatami 
typu ,,hand shaking*' (rys. 8), 

- uktady Wy sterowany sygnata- 
mi typu ..hand shaking'* (rys. 9). 
Uktad We-Wy sterowany przez 
mikroprocesor wysyla lub pobiera 
informacje zgodnie z algorytmem 
narzuconym programem pracy 
i sygnatami steruj^cymi zapis, od- 
czyt - generowanymi przez mi- 
kroprocesor. 

Uktad We-Wy sterowany przez 
uktad bezposredniego dost^pu do 
pamiqci umozliwia jedno- lub 
dwukierunkow^ transmisji infor- 
maeji mi^dzy pamiiciq systemu 
mikrokomputerowego a innym 


Rys. 8. Schemat blokowy uktadu We-Wy 
sterowanego przez mikroprocesor 
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Rys. 7. Schemat blokowy uktadu We-Wy sterowanego przez uktad bezposredniego 
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Rys. 8. Schema! blokowy uktadu We sterowanego sygnatem typu ..hand shaking" 
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Rys. 9. Schema! blokowy uktadu Wy sterowanego sygnatami typu ..hand shaking" 

urz§dzeniem cyfrowym.Transmisja informaeji podezas bezpo- 
sredniego dostgpu do pami^d odbywa sii po zakonezeniu 
aktualnie wykonywanej instrukcji i po przejsciu wyjsc danych 
i wyjsc adresowych mikroprocesora w stan wysokiej impedan- 
cji. Przy wspolpracy dwoch urz^dzeri metodg ..hand shaking**, 
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urz^dzenia dziell sii na te, ktore zrodlami informacji oraz te, 
ktore sq odbiornikami (akceptorami) informacji. W jednym 
przypadku zr6dlem informacji moze bye system mikrokompu- 
terowy, a akceptorem informacji moze by£ perforator tasmy, 
natomiast w innym przypadku moze bye odwrotnie, tzn. sys- 
tem mikroprocesorowy bqdzie akceptorem informacji, a zro- 
dlem b^dzie czytnik tasmy perforowanej. W obu przypadkach 
zasady pracy s$ identyezne. 



Bys. 10. Typowy uklad szeregowe) trammls|l datxych We-Wy 

Wiele urz^dzeri wykonawezyeh i monitorujqcych (np. daleko- 
pis, drukarka itp.) transmituje informacji szeregow^ (rys. 10). 
Transmisja szeregowa mi^dzy tymi urz^dzeniami a mikro- 
komputerem odbywa sii zazwyczaj za posrednictwem progra- 
mowanego ukladu szeregowego We-Wy, kt6ry spefnia nast^- 
pujqce wymagania: 


Yitewn$tr/na 



Byt. II. Schemat blokowy scalooego ukladu timera 8253 (a) oraz schema! jago 
zaitoaowaoia (b) 


- zamiany informacji z rownoleglej na szeregow^ podezas 
nadawania, 

- zamiany informacji z szeregowej na rownoleglq podezas 
odbioru, 

- nadawanie i odbidr informacji odbywa sii w postaci sl6w 
binarnych szeregowych w scisle zdeterminowanym formacie, 

- nadawanie i odbior odbywa sii z okreslon^ pr^dkoscii, 

- nadawanie i odbior informacji dobywa sii synchronicznie 
lub asynchronicznie, 

- akceptuje sygnafy sterujqce mikrokomputera. 

Format s!6w binarnych nadawanych i akceptowanych przez 
programowane uklady We-Wy jest okresiony normami miQ- 
dzynarodowymi. 

Sterowanie obiektami przemyslowymi i roznymi urz^dzenia- 
mi elektronieznymi bardzo cz^sto wymaga wykonywania na- 
stipujqcych czynno^ci: pomiaru czasu rzeczywistego, genero- 
wania impulsow w stafyeh odst^pach czasu, dzielenia przez 
zaprogramowanq dzielnq cz^stotliwosci przebiegow, genero- 
wania fali impulsow o zaprogramowanym wspdlczynniku wy- 
pelnienia, oraz zliczania impulsow z urzqdzeri zewnitrznych. 
Powyzsze czynno^ci mog^ by£ uzaleznione od warunkow 
programowych generowanych przez mikroprocesor lub od 
warunkow zewn^trznych generowanych przez sterowany 
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By». 12. Schema! blokowy programowanego ukladu slerowania przerwantaml 
(uklad icalony 8250) 


obiekt. Przy pomiarach czasu rzeczywistego lub zliczaniu 
impulsow zewn^trznych nalezy o odmierzonym czasie lub 
zliczeniu okreslonej liezby impulsdw powiadomic jednostki 
centralnq, co tez sii czyni wykorzystuj^c system przerwan. 
Dlatego w niektdrych programowanych ukladach timerdw sq 
umieszczane odpowiednie uklady umozliwiajqce bezposred- 
nie dol^czenie ich do systemu przerwan. 

Innq wymagan^ od tych ukladow cech^ jest mozliwosc peine j 
wspdlpracy z mikrokomputerem za posrednictwem szyny da- 
nych, szyny adresowej oraz szyny steruj^cej. Z reguly w jed- 
nym ukladzie timera znajduje sii kilka ukladow zliczaj^cych 
o dhigosci 8 lub 16 bitdw, mog^cych pracowa£ niezaleznie od 
siebie. 

Schemat blokowy typowego ukladu scalonego timera 8253 
(INTEL) przedstawiono na rysunku 11. 

Koniecznosc dolqczenia do mikrokomputerow wi^kszej liezby 
urz^dzeri zewn^trznych i ich szybkiej oblugi stwarza wysokie 
wymagania systemowi przerwan. Dlatego w mikrokompute- 
rach stosuje sii speejalizowane programowane uklady stero- 
wania przerwaniami, ktore umozliwiaj^ stworzenie duzego 
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elastycznego systemu przerwan, zapewniaj^cego szybkie wy- 
szukiwanie urzgdzeri zglaszajicych zgdanie obsiugi. 

Typowy uklad sterowania przerwaniami 8259 (INTEL) - rys. 1 2 
- ma osiem linii zqdania przerwan, rejestr sterujgcy prac^ 
ukladu i umozliwiajgcy organizacjg rdznorodnych systemow 
przerwan oraz uktady zapewniajgce pelng wspolprac^ z mi- 
krokomputerem. 

W wielu zastosowaniach mikrokoinputerdw jest konieczny 
bardzo szybki transfer informacji do - lub z innego komputera, 
dysk6w elastycznych i innych zr6del lub nosnikow informacji. 
Problem szybkiej transmisji informacji rozwi^zuje sig przez 
bezposredni dostgp do pamigci mikrokomputera (z ang. Direct 
Memory Access-DMA). Korzystajgc z bezpoSredniego dostgpu 
do pamigci mozna informacji czytac lub zapisywac z prgdkos- 
rig, z jakg ona wspdlpracuje z mikroprocesorem, lub stosujgc 
zegary zewnitrzne, z jej prgdkoscii graniczng. Do realizacji 
DMA zaprojektowano specjalizowane uktady scalone o roz- 
szerzonych mozliwosciach funkcjonalnych. 

Zasadniczg funkcjg takich specjalizowanych ukladow jest 
takie wysterowanie mikroprocesora, ktore spowoduje ochrong 


zawartosci jego rejestrow wewngtrznych oraz przejscie w stan 
trzeci jego wyjsc: adresowych, danych i steruj^cych. 

Uklad sterowania bezposrednim dostgpem do pamigci powi- 
nien umozliwic kilka rodzajow pracy, a mianowide: odczyt 
pamigci w okreslonych programem blokach, oraz zapis pamig- 
ci w okreslonych programem blokach. 

Odczyt i zapis w okreslonych blokach jest mozliwy, jeSli uklad 
DMA rejestruje podczas programu inicjacyjnego (ustalajgce- 
go konfiguracji wewngtrzni ukladow programowalnych) 
adres pocz^tku i korica bloku, a nastgpnie wygenerowuje 
sygnaly sterujgce zapisem i odczytem pamigci. Dodatkowg 
cechg, jakg powinien charakteryzowac sig uklad DMA, powin- 
na bye mozliwosc obsiugi zgdania DMA z kilku zrodel o okre- 
slonych priorytetach. 

Standaryzacja blokow funkcjonalnych wspdlczesnych mikro- 
komputerow osmiobitowych stwortyla wymagania odnosnie 
standardowych szyn systemu. Obecnie istnieje kilka standar- 
dow szyn (np. MBUS) i kaset, co umozliwia uzywanie tych 
samych pakietow i blokow funkcjonalnych w roznych syste- 
mach. 


ZESPOIY GLOSNIKOWE DO INSTALACJI 
NAGLOSNIAJACYCH 


W miarg doskonalenia konstrukcji glosnikow i zespolow glos- 
nikowych obserwuje sig coraz wigkszg ich speejalizaejg w za- 
kresie parametrow i stosowanych rozwigzari, spowodowang 
dgzeniem do optymalnego dostosowania zespolu glosnikowe- 
go do pracy w okreslonych warunkach. Mozna wyodrgbnic 
nastgpujgce grupy zespoldw glosnikowych: 

• Zespoly glosnikowe Hi-Fi do uiylku domowego. downy 
nacisk kladzie sig na jak najlepszg jakosc przetwarzania 
sygnalow w pomieszczeniu mieszkalnym, przy czym ich 
sprawnosc energetyezna moze bye mala. Produkuje sig zespo- 
ly o roznych wymiarach i w kilku klasach jakosciowych. 
Najdrozsze z nich osiggajg ,,astronomiczne‘’ ceny - po kilka 
tysigey dolarow za parg (patrz ,,RiK" nr 10/1978 r.). 

• Estradowe zespoly glosnikowe sq przeznaczone do specy- 
ficznych wymagan wystgpow wokalnych i orkiestowych na 
scenach i w salach tanecznych, salach restauracyjnych itd. 
(patrz artykul w „RiK" nr 9/1976 r.). 

• Zespoly glosnikowe dyskotekowe przeznaczone do wy- 
twarzania dzwigku o bardzo wielkim natgieniu przy dobrej 
jakosci odtwarzania. Sprawnosc energetyezna zespolow po- 
winna bye do££ wysoka, natomiast wymiary i masa zespolow 
si w zasadzie malo istotne, bowiem sq to zespoly staejonarne, 
nie przeznaczone do czgstego przenoszenia (patrz ,,RiK" nr 
4/1978 r.). 

• Teatralne 1 kJnowe zespoly gloSnikowe stanowig w zasa- 
dzie odrgbng grupg i s^ wytwarzane przez kilka specjalistycz- 
nych firm. W malych teatrach i kinoteatrach wiejskich - 
odpowiednio dobrane zespoly estradowe przeznaczone do 
przewozenia (latwe do transportowania). 

• Zespoly glosnikowe do instalacjl naglo£nia]qcych cechuje 
duza rdznorodnosc w zaleznosci od ich bezposredniego prze- 
znaezenia. Wspdlng ich cechg jest to, ze sq one zasilane z mnie j 
lub bardziej rozgalgzionej sieci stuzgcej do naglosniania da- 
nego obiektu. W terminologiiangielskiej instalacje naglosnia- 
jgee okresla sig: ,, professional sound performance system", 
a w terminologii niemieckiej - „ELA-Anlagen". Polska nazwa 
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nie jest tak jednoznaezna. Wydaje sig, ze z pozytkiem mozna 
by je okreslic jako instalacje - ELA. 

W niniejszym artykule opisano zespoly glosnikowe tej ostat- 
niej grupy. 

Na rysunku 1 przedstawiono dwa glosniki w obudowach 
skrzynkowych typu sciennego. Pierwszy z nich (rys. la) moze 


a 



Rys. 1. Gfofniki w obudowach skrzynkowych (I -my DYNACORD) 
a - gtotolk o mocy do 4 W z regnlatorem nat^enia diwi^ku, b - glointk typu 
holelowego przeznaczony do wbudowania w 4dan^; przel^cznlk programow 
I regulator nat^enla diwt^ku na oddzletne) ptytee 

Cd. na str. 94 


przeglqd schematow 



PRZENOSNY RADIOODBIORNIK LUIZA 


Przenosny odhiornik radiofoniczny LIJIZA Zakladow Radio- 
wych ELTRA jest krajowcj wersjg odbiomika sprzedawanego 
w duzych ilosciach i z duzym powodzeniem na rynku skandy- 
nawskim. Jest on przystosowany doodbioru programow radio- 
wych emitowanych w systemic FM na falach ultrakrbtkich. 

W odbiomiku LUIZA zastosowano szereg rozwiqzari uklado- 
wych i konstrukcyjnych zapewniajqcych wysokg jakoscodbio- 
ru. Konstrukcja odbiornika i jego wyglqd sa bardzo udane, tak 
z punktu widzenia uzytkownikow jak i pracownikow serwisu. 
Wszystkie plytki, gniazda, glosnik, zespdl programuj^cy oraz 
antena teleskopowa i transformator s^ Iqczone za pomocq 
zl^czy. Umozliwia to montaz oraz demontaz odbiornika bez 
uzycia lutownicy, 

Odhiornik umozliwia realizacjt* nast^pujgcych funkrji: 

- wybor dowolnej stacji na zakresie UKF za pomoccj pokrgtla 
dostrojenia. 

- wybor jednej z trzech stacji ustawionych za pomocgzespolu 
programujacego. 

podlcjczeme zewngtrznej kolumny glosnikowej o impedan- 
cji nio mniejszej niz 4 Q lub sluchawki o impedancji nic* 
wigkszej niz 2000 Q, 

- nagrywanie audycji z gniazda magnetofonowego. 

Zasilanie odbiornika odbywa sicj z szesciu baterii R20 lub 
zsieci napigcia zmiennego 220 V (wbudowany zasilaczsiecio- 
wy). Schemat ideowy odbiornika przedstawiono na str. 92-93. 


DANE TECHNICZNE 

Zakres odbieranych cz^stotliwosci: 
Czulosc uzytkowa 
(przy stosunku sygnal/szum 26 dB): 
Prog ograniczania: 

Tlumienie sygnalow lustrzanych: 
Olektroakustyczna charakterystyka 
znioksztatceri tlumieniowych: 
Znamionowa rnoc wyjsciowa: 
Znieksztalcenia nieliniowe: 
Tlumienie modulacji AM: 

Stosunek sygnal/szum: 

Sygnal potrzebny do uzyskania mocy 
znamionowej: 


65.5.. .73 MHz 

10|iV 
25 pV 
20 dB 

3 15.. . 5600 Hz 
1,2 W 

7% 

20 dB 
40 dB 

20 pV 


Przedstawione parametry sa pararnetrami granicznymi. 

Odbiorniki z serii produkcyjnej spelniajc] te wymagania z nad- 
wyzkcp Na przyklad czulosc uzytkowa jest lepsza niz 4 pV, 
prog ograniczania jest na poziomie sygnaiu czulosciowego, 
znieksztalcenia nieliniowe przy P W y = 1 W s<j mniejsze od 2%, 
znamionowg mot wyjsciowq uzyskuje sic* pr/.y sygnale czulos- 
ciowym. 

Odhiornik LUIZA sklada si<» z nast^puj^cych blokow: 

glowicy UKF przestrajanej elektronicznie z ukladem ARCz, 
wzmacniacza posr.cz. z ukladem scalonym UL121 IN oraz 
detektora stosunkowego, 

wzmacniacza czgstotliwosci akustycznej z ukladem scalo- 
nym UL1481P, 



przetwornicy napigcia z tranzystorem T401, stabilizowane- 
go za pomocf) ukladu scalonego UL1550L, 

- stabilizowanego zasilacza sieciowego. 

Glowica odbiornika pracuje z tranzystorami T101, T102 
(BF195). 

Tranzystor T101 spelnia funkcjg wzmacniacza w.cz. Obwod 
rezonansowy w kolektorze lego tranzystora jest przestrajany 
za pomocei diody pojemnosciowej D102. Sygnal ze wzmacnta- 
cza w.cz. jc'st doprowadzany do wejscia mieszaczaztranzysto- 
rem T102. 

llklad z tranzystorem T102 spelnia rowniez funkcjg oscylatora 
lokalnego, przestrajanego diodgpojemnosciow^D103. Napig- 
eie z oscylatora jost doprowadzane do wejscia mieszacza przez 
dzielnik pojomnosciowy C109, C112. Uzyskany w wyniku 
mieszania sygnal zostaje wydzielony przez obwod rezonanso- 
wy F-1 nastrojony na czgstotliwosc posrednicj 10,7 MHz. Auto- 
matyczn^ regulacjg czqstotliwosci zapewniono uzalezniaj^c 
napigcie przestrajania diody 1)103 od napigcia na wyjsciu 
detektora stosunkowego. Napigcie regulacyjne z wyjscia de- 
tektora jest doprowadzane do diody przez elementy R210, 
PR203, R214, LI 05 i R109. 

Wzmacniacz posr.cz. zrealizowano z ukladem scalonym 
UL1211N. 

Sygnal z glowicy UKF (10,7 MHz) jest doprowadzany do 
wejscia ukladu scalonego przez filtr dwuobwodowy F-1, F-2. 
Zastosowanie lakiego obwod u rezonansowego zapewnia do- 
brg selektancjg oraz znacznie zmniejsza szkodliwe przenika- 
nie napi^cia oscylatora na wejscie wzmacniacza posr.cz. De- 
modulacjg sygnaiu FM zapewnia detektor stosunkowy z ob- 
wodami F-5, F-6. Sygnal czgstotliwosci akustycznej na wyjscie 
detektora ma wartosc okolo 40 mV. Jest on doprowadzany do 
wejscia wzmacniacza czgstotliwosei akustycznej. 

Napigcie zasilajgce uklad scalony UL121 1 N jest w nim stabili- 
zowane. Stabilizowane napigcie o wartosci okolo 3 V wyko- 
rzystano dodatkowo do zasilania baz tranzystordwTIOl, T102 
pracujgcych w glowicy. 

Funkc jg wzmacniacza czgstotliwosc i akustycznej spelnia 
uklad scalony UL1481P (polski odpowiednik ukladu 
TBA810S). 
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Napiecia rwerzone miemikicm o opomoici wewnetrtny l5kQN wgbdem mosy. /wyjafk/em nopiqtia 
fDQlty korwwknmi 4-6 uktndu sea lonego (Jtf/tiH, fifty tasi Ian iu bateryynym 9V 


Wzmacnia cz zapewnia duz^ moc wyjsciowq przy bardzo ma- 
tych znieksztatceniach. Moc wyjsciowa mozliwa do uzyskania 
przy uzyciu ukladu UL1481P wynosi przy napi^ciu zasilania: 
U z = 16 V P wyj = 7W 

U z = 14,4 V Pwyj = 6 W 

U z = 9 V P wyj = 2,5 W h<10% 

U z = 6 V P wyj = 1 W Rgi = 4 Q 


W odbiorniku LUIZA, ktory jestzasilany napi^ciem 9 V, sygnal 
wejsciowy doprowadzany do wzmacniacza akustycznego 
o wartosci okoto 15 mV zapewnia moc wyjsciowq 1,2 W przy 


znieksztalceniach nieliniowych ^ 1%. Przy tej mocy wyjscio- 
wej nie zachodzi koniecznosc stosowania dodatkowego radia- 
tora. 

Moc szumow na wyjsciu odbiornika przy skr^conym potencjo- 
metrze sity d£wi^ku jest mniejsza od 2 pW. 

Napigcie przestrajania gtowicy UKF o wartosci 33 V uzyskuje 
sig z przetwornicy napiecia stalego. Napigcie stale o wartos- 
ci 9 V zostaje przetworzone w ukladzie przetwornicy tranzys- 
torowej (tranzystor T401, transformator L404, L405) na napig- 
cie zmienne, ktbre nast^pnie jest prostowane w ukladzie 


z diod^ D401 i stabilizowane przez stabilizator z-uktadem 
scalonym UL1550L. Efekty, ktore wynikajq z zastosowania 
takiego rozwi^zania nalezy uznac za bardzo dobre. 

Przy zmianach napiecia zasilania w granicach 6. ..9 V napi^cie 
wyjsciowe przetwornicy ulega wahaniom nie wigkszym niz 
40 mV. Stabilizator UL1550L jest wyposazony w rozbudowany 
uklad kompensacji temperaturowej. Uzyskany dzigki temu 
,,dryft*' cz^stotliwosci w calym zakresie UKF 65,5.. .73 MHz jest 
bardzo maty i nie przekracza 300 kHz przy zmianach tempera- 
tury w granicach do +55°C. 


W odbiorniku zastosowano typowy prostownik w ukladzie 
Graetz'a. Uklad z Uanzystorem T402 pelni funkcj^ regulatora 
napigcia, a dioda Zenera D408 zapewnia state napi^cie zasila- 
nia odbiornika. 

inz. Eugeniusz Korzeniewski 
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oceny eksploatacyjne 

RADIOODBIORNIK PRZENOSNY LUIZA 



, .Luiza” to odbiornik radiowy produko- 
wany w ZR UNITRA ELTRA, przeznaczo- 
ny tylko do odbioru programow nadawa- 
nych na zakresie UKF. Jest to rzadko 
spotykane rozwi^zanie, majgce jednak 
swoje zalety. 

Skonstruowano odbiornik o dobrych pa- 
rametrach, niewielkich wymiarach, pros- 
tej konstrukcji i niewysokiej cenie. Popu- 
larne odbiorniki do odbioru audycji na- 
dawanych systemem AM i FM majg za- 
zwyczaj gorsze parametry, gdyz stosowa- 
nie wspolnego torn dla obu rodzajow 
emisji zmusza konstruktorow do przyj- 
mowania rozwigzan kompromisowych. 

Estetyczna obudowa o nowoczesnej syl- 
wetce, z tworzyw sztucznych, jest produ- 
kowana w kilku kolorach. Elementy re- 
gulacyjne sg racjonalnie rozinieszczone. 
a obsluga odbiornika wyjgtkowo prosta. 


Trzy staje na stale zaprogramowane 
przez uzytkownika mozna wybierac kla- 
wiszami. Czwartg stacjg warto nastawic 
na stale pokrgtlem strojenia, dzigki cze- 
mu przyciskami wybiera sig cztery stacje. 
W kraju to zupelnie wystarcza. 

Niejednokrotnie w sprawozdaniach z ba- 
dan eksploatacyjnych zwracano uwagg 
na zl$ jakoSc i malg trwaloscpotencjome- 
trow obrotowych. Takze w tym odbiorni- 
ku potencjometry juz po miesigcznej, nie- 
zbyt intensywnej eksploatacji, zaczgly 
trzeszczec podczas regulowania siiy 
i barwy dzwigku. 

,, Luiza” ma wbudowany zasilacz siecio- 
wy; procz tego jest zasilana przez szesd 
baterii typu R20, a wigc o duzej pojem- 
nosci. Dzigki teinu wymiang baterii prze- 
prowadza sig bardzo rzadko. 

Jezeli odbiornik pracuje w domu, to nie- 


wgtpliwie warto do niego przylgczac do- 
bry zewngtrzny glosnik; wykorzystujesig 
wtedy w pelni jego walory. 

Szkoda, ze aparat ma tylko gniazdko slu- 
chawkowe. Trzeba zrobic samemu odpo- 
wiednie gniazdo dopasowujgce lub zain- 
stalowac do przewodu glosnika wtyk slu- 
chawkowy. 

,, Luiza” ma przypuszczalnie za malo za- 
ekranowane obwody wejsciowe wzma- 
cniacza m.cz. Jesli jest zasilana z sieci, 
reaguje zwigkszonym przydzwigkiem na 
zblizanie rgki do przelgcznikow. 

Dobre parametry tego odbiornika za- 
chgcajg, aby go uzywac do nagrywania 
audycji nie tylko na magnetofon kaseto- 
wy, ale i na dobrej klasy magnetofon 
szpulowy. Podczas probnej eksploatacji 
nagrywano dla porownania na magneto- 
fon „Dama Pik" audycje z odbiornikow 
..Elizabeth Hi-Fi” i ,, Luiza”. Jakosc na- 
gran z odbiornika ,, Luiza” w niczym nie 
ustgpowala nagraniom dokonanym za 
posrednictwem ,, Elizabeth Hi-Fi”! 

..Luizg” mozna polecac tym wszystkim, 
ktorzy sluchaj^ czgsto programow nada- 
wanych na falach ultrakrotkich, a takze 
amatorom dobrych nagran magnetofono- 
wych. 

Y. 


ZESPOtY GLOSNIKOWE DO INSTALACJI NAGtoSlMIAJACYCH - cd. z str. 90 


znalezc zastosowanie w instalacjach hotelowych, biurowych, 
szkolnych radiowgzlach lokalnych itd. Zaklady TONSIL wy- 
twarzajg szeroki asortyment podobnych glosnikow o mocy 
0,25, 0,5 i 2,0 W, przeznaczonych do zasilania z sieci przewodo- 
wej o napigciu znamionowym 30 i 120 V. Glosniki o napigciu 
120 V mogg wspolpracowac z siecig zasilajgcg 100 V. 
Regulacja glosnosci jest realizowana przez dolgczanie cewki 
glosnika za pomocg przelgcznika do jednego z kilku odczepow 
wtornego uzwojenia transformatora wlgczonego migdzy siec 
i gtosnik. 

Na rysunku lb przedstawiono glosnik przeznaczony do wbu- 
dowania w scianie, przyczym regulator sily dzwigku i przelg- 
cznik programow stanowi zupelnie oddzielny zespol (na ry- 
sunku obok glosnika), co umozliwia zainstaiowanie go w naj- 
dogodniejszym miejscu. np. w hotelu przy stoliku nocnym. 

Na rysunku 2 przedstawiono dwa zespoly sufitowe, przezna- 
czone glownie dla domow handlowych, korytarzy w wielkich 
biurach i innych pomieszczeh. w ktorych najdogodniej jest 
umiescic glosniki nad sluchaczami, zasilajgc je z instalacji 
sterowanej centralnie. 

Na rysunku 3 przedstawiono kolumny dzwigkowe, zawierajg- 
ce kilka glosnikow umieszczonych jeden nad drugim na calej 
wysokosci kolumny. Zalety kolumn dzwigkowych jakogrupo- 
wych zrddel dzwigku sg na ogdl znane i byly kilkakrotnie 
opisywane w literaturze fachowej i na lamach naszr^go miesig- 
cznika. Ograniczymy sig wigc do przypomnienia, ze jest to 
najbardziej uniwersalny typ przetwornika elektroakustyczne- 
go, ktory szczegolnie dobrze nadaje sig do zastosowania w in- 
stalacjach, w ktorych mikrofon znajduje sig w tym samym 
pomieszczeniu, w niewielkiej odleglosci od glosnika. Kolum- 



Rys. 2. Glosniki suillowe |f-my DYNACORD) 

ny dzwigkowe konstruuje sig bgdz jako przeznaczone tylko do 
przetwarzania dzwigkow mowy, bgdz jako uniwersalne - dla 
mowy i muzyki. 

Wysokosc kolumny moze wynosic od 0,5 do 5 m (przy kolum- 
nach o wysokosci wigkszej niz 2,5 m jedng kolumng zestawia 
sig z dwdch mniejszych). Im wyzsza jest kolumna, tym silniej- 
sze jest skupienie energii dzwigkowej w plaszczyznie pio- 
nowej. 
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Rys. 3. Kolumny diwi^kowe prv.eznarzone do Instalowania na zewn^tr? hudyn- 
kow, o mory znamlonowe) 30 . .60 W (f-my DYNACORD) 

Male jednostronnie dzialajgce kolumny nadajcj sig znakomi- 
cic* do nagtosnienia sali wykladowej lub audytorium. Najle- 
piej, gdy stosuje sie» dwie kolumny umieszczone po obu stro- 
nach w stosunku do wykladowcy rzy tez mowry. 

Wielkif* kolumny dzwigkowe (wysokie) sg niezast^pionym 
narzgdziem naglosniania (systemem centralnym lub decen- 
tralnym) wielkich hal widowiskowych. piacow zebrari itd. 
Kolumny dzwigkowe stosuje sig niekiedy w wysokojakoscio- 
wych instalacjach dworcowych (np. Dwor/.er Centralny 
w Warszawie) i do naglosniania szerokich ulio. 

Zaklady TONSIL wytwarzajcj dwa typy kolumn dzwigkowych, 
a mianowicie: 

- kolumnowy zestaw glosnikowy typu ZG 30-Z o mory zna- 
niionowej 30 W i wysokosci 2370 mm, przeznaczony do naglos- 
niania przestrzeni otwartych i wielkich pomieszczen (pasmo 
przenoszenia 120... 9000 I Iz. napigcie zasilama 100.120 V); 

- kolumnowy zostaw glosnikowy typu ZG B-114A o tnocy 
tt W i wysokosci 950 min, przeznaczony do naglosniania po- 
mieszczen zamknigtych - zestaw moze stac lub bye zawieszo- 
ny (pasmo przonoszenia 100... 14 000 Hz, impedaneja 15 Q). 

Za pomoc^ kolumn typu ZG 8-1 14A tnozna rozwi^zac wiele 
zlozonych problernow nagtosnienia pomieszczen. Na przyktad 
do nagtosnienia sali wykladowej wystarrzej 1-2 kolumny (za- 
leznie od wielkosci sali i usytuowania mowey i mikrofonu). 
Wigksze sale i audytoria mozna naglosnic 4 kolumnami (grupy 
po 2 kolumny umieszczone jedna nad drugg) ; Dlugg halg 
mozna podzielic na strefy i umiescic po jednej kolumnie 
w strefie. Efekt echa bgdzie oslabiony, jezeli kolumny zawiesi 
sig poziomo, dostateeznie wysoko nad gtowami sluchaczy tak. 
ze bgdg one rozmieszczone wzdluz pomieszczenia o ksztalcie 
wydluzonyin. 

Duze pomieszczenia o regularnym ksztalcie (kwadrat, el ipsa, 
pdlkole) najlepiej naglosnic centralnie, stosujqc ,,kosz” utwo- 
rzony z kilku (4 do 12) wysokirh kolumn dzwigkowych. 
Wazng zasadq obowicj/ujtjcg przy wyborze kolumn dzwigko- 
wych do naglosniania jest kierowanie sig wymaganiami co do 
skupienia energii dzwigkowej i rownomiernego naglosnionia 
pomieszczenia Moc znamionowa kolumn jest przewaznie 
wielokrotnie wigksza, niz wynika to z obliczeri dotyczgcych 
mocy akustyeznej. Tylkow przypadku naglosniania przestrze- 
ni otwartych wykorzystuje sig niekiedy poln<} moc kolumn 
dzwigkowych. 


Na rysunku 4 przedstawiono dwa glosniki tubowc. Nalez^one 
do przetwornikow eleklroakustycznych o najwigkszej spraw- 
nosci energetyeznej, wynoszgcej zaleznie od typu i przezna- 
czenia od 10 do 80%. Ze wzgigdu na ograniezone rozmiary 
tuby nie przetwtvrzaj^ one zakresu malych czgstotliwosci akus- 
tycznych, a wige nie nadajg sig do reprodukcji muzyki. S3 
natoiniast niezastgpione w tych przypadkach, gdy konieezne 
jest ..oszczgdne" wykorzystanie energii dostarezanej przez 
wzmacniacze (np. ruchome zestawy naglosniajqcezmontowa- 
ne w samochodach, megalony uzywane przez oprowadzajg- 
cych wycieczki). Sg one rowniez najodpowiedniejsze do zasto- 
sowania w instalacjach dyspozytorskich (np. gorki rozrzgdowe 
na kolejach, place fabryezne, instalacje do podawania dyspo- 
zycji na placach budowy). 

Zaklady TONSIL wytwarzajcj glosnik tubowy o mocy 5 W (GZT 
24/5), ktory jest dostarezany rowniez w zestawach dwustron- 
nych (GZT 24/10). Zestawy mogg bye dolgczane do sieci 
elektroakustycznej 100 lub 120 V. Wdobrych wamnkach (brak 
nadmiernego poglosu lub echa) zrozumiatosc tresciowa mnwy 
polskiej wynosi do 95% przy oddaleniu stuchacza o 100 m. 
Glosnik GZT 40/10 o wigkszej srednicy wylotu tuby i mocy 
10 W odznacza sig szerszym pasmein przenoszonych czgstotli- 
wosci, szczegolnie w czgsci dolnej pasma (250 4500 Hz). 



Rys. 4. Gtosntki tubowe o mory 6 W |l-my DYNAC’ORD) 

Glosnik tubowy GL)T 25/5-2 o mocy 5 W przetwarza pasmo 
700. ..3000 Hz. Cechuje go wielka sprawnosr i mala dlugosc. 
Jego impedaneja wynosi 15 Q. Jest on odporny na wplywy 
atmosferyczne i moze pracowac rowniez w strefie klimatu 
tropikalnego. Produkowana jest rowniez wersja tegoglosnika 
z przyeiskiem (GDT 25/5) przeznaezona do wykorzystania 
glosnika rowniez jako mikrofonu, co jest cenng zaletg urzgdze- 
nia w przypadku niektorych instalacji dyspozytorskich, w kto- 
rych odbiorca informaeji lub koniendy powinien nada^ po- 
twierdzenie jej przyjgcia. 

W ZSRR, USA, Anglii i RFN produkuje sig glosniki tubowe 
w szerokim wyborze o mocy 100 W wlgcznie. 

Zwigkszenie wymagari co do jakosci dzwigku reprodukowa- 
nego za pomoeg urzgdzeri elektroakustycznych dotyezy row- 
niez instalacji naglosniajgcych. Ograniczono zastosowanie 
glosnikow tubowych do instalacji dypozytorskich i przeka/u- 
jejeych informaeje. Naglosnianie stadionow i wielkich hal 
rozwi^zuje sig za pomoeg odpowiednich kolumn dzwigko- 
wych, ktorych zastosowanie rozsze rza sig rowniez na pomiesz- 
czenia dworcowe, a na wet perony, staeje autobusowe itd., co 
umozliwia nadawanie ,,tta muzyeznego’* w rzasie, gdy inslala- 
eja nie jest wykorzystywana do przekazywania informaeji. 
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Konstruuje siq kolumny dzwiqkowe o polepszonych parame- 
trach, szczegolnie w zakresie tonow niskich. 

Jakosc reprodukcji muzyki za pomocq opisanych wyzej zespo- 
low glosnikowych wci^zjednak nie jestw pehiizadowalaj^ca. 
Aby pokonac tq „barierq” znana firma amerykariska SHURE 
opracowala uniwersalny zespol glosnikowy typuSRl 12 przed- 
stawiony na rys. 5. Jest to zespol dwudrozny z otworem 
(^bass-reflex'*), podobny pozornie do domowych zespolow 
Hi-Fi. Cechy szczegolne tego zespolu uzyskano przez zastoso- 
wanie przemyslanych rozwiqzari konstrukcyjnych. 
Najwazniejszymi elementami zespolu sq dwa wysokosprawne 
glosniki nisko-sredniotonowe, dla ktorych skonstruowano 
obudowq z otworem, kierujqc siq kompromisem miqdzy doln^ 
granicq przenoszonych czqstotliwosci, a rozmiarami i masq 
obudowy. Obudowa jest wykonana z impregnowanych plyt 
drzewnych o grubosci 16 mm, a plyta przednia wraz z tub^ 
glosnika wysokotonowego jest wypraskq z twardej masy plas- 
tyczn^j. Wymiary obudowy: 400 x 580 x 380 mm. Masa: 
17. ..18 kg. 

Parametry elektroakustyczne sq znakomite, a mianowicie: 



Rys. 5. Szklc konslrukcji zespolu glosnikowego SR-112 o mocy do 100 W (f-my 
SHURE) 

A - tuba stanowiqca jednq calosc 7. plytcj cxnlow^ z masy plastycznej, B - 
pizclqc/nik zmieniajqcy przebieg charakterystyki cv.^stotliwosdowej, C- glosnik 
nisko-sredniolonowy, D - otwor, E - bardzo sztywna plyta prasowana z masy 
plastycznej, F - drewniana obudowa pokryta worst w<] winylowq 


- natqzenie dzwiqku przy zasilaniu mocq 

1 W w odleglosci 1,2 m od czola zespolu: 

- pasmo przenoszenia (znamionowe): 

- charakterystyka przenoszenia 
przy nierownomiernosci -6 dB: 

- k$t promieniowania: 

- regulacja charakterystyki czqstotli- 
wosciowej w pasmie tonow wysokich: 

- czqstotliwosc podziahi: 

- maksyinalna moc doprowadzana: 

- impedancja znamionowa: 


95,5 dB 
45 Hz.. .16 kHz 


60 Hz.. .15 kHz 
120 ° 

+2 dB, -4 dB 
2600 Hz 
100 W 
8 Q 


Wytwarzana jest wersja z okuciami i uchwytami do transporto- 
wania. 

Zespol nadaje siq zarowno do pomieszczeri zamkniqtych jak 
i miejsc znajduj^cych siq na zewnqtrzu budynkow ostoniqtych 
od deszczu (werandy, muszle parkowe, pergole parkowe itd.). 
Sprawnosc .zespolu jest 4...10-krotnie wiqksza od zespoldw 
glosnikowych Hi-Fi przy bardzo dobrych parametrach jakos- 
ciowych. Zespdl nadaje siq do nagtosniania w najrozmaitszych 
warunkach, a przede wszystkim tarn, gdzie konieczne jest 
odtwarzanie muzyki. 

Zblizonym pod wzglqdem parametrow, tylko o masie o 50% 
wiqkszej i nie tak uniwersalnym, jest krajowy zespol typu 


ZG 60. Jest to w zasadzie estradowy zespol glosnikowy. 
Zaklady TONSIL, ktore sq wielkim producentem glosnikow 
i zespotow glosnikowych, powinny postaracsiqoopracowanie 
zespolu qtosnikoweqo podobneqo do wyz. opisanego zespolu 
SR-112 firmy SHURE. 

Tym, ktorzy chcieliby we wlasnym zakresie skonstruowac 
zespol zblizony do zespolu SR-1 12 (takie same wymiary obu- 
dowy) radzimy zastosowac jeden glosnik GD 30/30 jako majq- 
cy dobrq sprawnosc i glosnik wysokotonowy GDWT 10/40; 
przyjqc czqstotliwosc podziatu 4000 Hz przy zwrotnicy 12 
dB/okt oraz wykonac dwa otworzy (tunele) o srednicy 120 mm 
i dlugosci 150 mm. Optymalnq dlugosc tuneli nalezy dobrac 
eksperymentalnie. Przed giosnikiem wysokotonowym mozna 
umiescic plytki zblachy aluminiowej lub stalowej, sprzyjajqce 
powiqkszeniu kqta promieniowania wysokich tonow. Zespol 
bqdzie mial mocznamionowq 30 W i impedancja 4Q. W przy- 
padku dolqczania do sieci 30, 100 lub 120 V nalezy zastosowac 
transformator, najlepiej z odczepami na wtornym uzwojeniu, 
co umozliwia dobranie wlasciwego natqzenia dzwiqku jak 
i odpowiednie wyrownanie charakterystyki czqstotliwoscio- 
wej przez dotqczenie glosnika wysokotonowego do odczepu 
o wiqkszym bqdz mniejszym napiqciu transformatora. 

A.W. 


mgr. inz. ADAM KUSTRON SP9FEW 

PI^CIOPASMOWA ANTENA KROTKOFALOWA 


Antena amatorskiej stacji krotkofalowej 
powinna spelniac nastqpujqce, podsta- 
wowe wymagania: 

- dobra sprawnosc, 

- mozliwie dobre dopasowanie do nisko- 
omowego wyjscia nadajnika, 

- praca na wszystkich piqciu pasmach 
amatorskicli KF, 

- niewielki ciqzar, mozliwie prosta kon- 
strukcja i niski koszt wykonania. 

Te wymagania wydajq siq trudne do spel- 
nienia; znane anteny wielopasmowe, jak 
G5RV czy W3DZZ, antenami skrocony- 


mi i kompromisowymi, a wiqcopogorszo- 
nej sprawnosci. 

Dla anteny W3DZZ dodatkowq trudnosc 
stanowi wykonanie pulapek (trap), ktore 
powinny miec staly rezonans w szerokim 
zakresie temperatur od -30 do + 40°C, co 
nie jest latwe do uzyskania. 

Sprawna, pelnowymiarowa antena typu 
Dublet 2 x 20 m ma bardziej zlozony 
sposob zasilania ze wzglqdu na rozne 
opory wejsciowe, wymagajqce dose 
skomplikowanego urzqdzenia (skrzynki 
antenowej) niezbqdnego do dopasowa- 


nia na poszczegolnych pasmach. Kompli- 
kuje to zasilanie anteny i wprowadza 
dodatkowe straty rzqdu od 0,5 do 2 dB. 

W przedstawionej sytuacji, prostq, godnq 
polecenia jest antena typu dipol asyme- 
tryezny, czyli antena zprzesuniqtym pun- 
ktem zasilania. 

Jezeli dipol bqdziemy zasilac w odleglos- 
ci 1/3 od korica, to uzyskamy jednakowy 
opor zasilania na 4 pasmach, to jest na 
czqstotliwosci podstawowej i na parzys- 
tych harmonicznych. Na przyklad, dla 
czqstotliwosci podstawowej 3,5 MHz bq- 
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dc| to 7, 14 i 28 MHz. Na podobnej zasa- 
dzie pracujq dobrze znane anteny star- 
szego typu, jak np. Windom czy VS1AA. 
Wynika to z tego, ze na tych harmonicz- 
nych punkt zasilania wypada zawsze 
w 1/3 polowy dlugosc) fali. 

Opor wejsciowy Rw mozna obliczyc 
przyjmujqc: 

• opor na koricu dipola R1 «« 2000 i2 

• opor w srodku dipola R2 «»65 Q 

• k^tow^ odleglosc punktu zasilania od 
poczcpku anteny 60° 

Wowczas Rw = R1 - (R 1 - R2) sin 60° = 
= 2000 - (2000 - 65) 0,866 = 324 ii. 

Przyjqto dlugosc anteny 4 1 ,4 m jako sred- 
ni$ kompromisow^ dla wszystkich pasm 
KF. Wymiary anteny s<j podane na rys. 1. 
Antene zasilamy telewizyjnym przewo- 
dem symetrycznym, ktory ma zblizony 
opor falowy i bardzo male straty tlumie- 
niowe, jak rowniez niewielki ciqzar. 

W poblizu nadajnika trzeba wl^czycsze- 
rokopasmowy transformator o przekladni 
1:4, b^dqcy zarazem symetryzatorem. Do 
anteny tej opracowalem transformator sy- 
motryzujcjcy, wykonany z telewizyjnego 
przewodu wspolosiowego (rys. 2). Jest on 
latwy do wykonania i niezawiera trudne- 
go do otrzymania rdzenia ferrytowego 
o odpowiedniej charakterystyce. 
Pozostaje dostosowanie anteny do pracy 
w pasmie 21 MHz. W tymzakresie antena 
ma duzy opor wejsciowy, ktory zamieni- 
my na mniejszy przez zastosowanie prze- 
wodu syinetrycznego linii zasilaj^cej 
o okreslonej dlugosci, stanowi^cego 
w tym pasmie transformator cwiercfalo- 
wy. A wi$c dlugosc linii zasilaj^cej po- 
winna bye nieparzysta wielokrotnosci^ 
X/4 na cz^stotliwosci srodkowej pasma 21 
MHz. Mozliwe sg nast^pujqce dlugosci 
bez uwzglqdnienia wspolczynnika skro- 
cenia fali: 

X/4 = 3,53 m, 3 X/4 = 10, 56 m, 5 X/4 = 
= 17,66 m, 7 X/ 4 =24,70 m, 9 X/4 = 
= 31,80 m itd. 

Uwzgl^dniaj<|c wspotezynnik skrocenia 
dla telewizyjnego przewodu symetryez- 
nego K = 0,82, otrzymujemy odpowied- 
nio nast^puj^ce dlugosci: 

3 X/4 = 8,6 m, 5 X/4 = 14,5 in, 7 X/4 = 
= 20,2 m, 9 X/4 = 26,0 m itd. 

Na pozostalych czterech pasmach ,,fider” 
pracuje z faUj biezqcij i dlugosc jego moze 
bye dowolna. Tak zbudowana antena ma 
niski SWR na wszystkich pasmach, a za- 
tem male straty na doprowadzenie ener- 
gii. Opor wejsciowy transformatora wy- 
nosi 75 Q, co jest przyje*tc| wielkoscic* 
w nadajnikach fabrycznych. 

Anteny nalezy zawiesic na wysokosci 
okolo 10 do 12 m nad ziemi^, czyli na 
wysokosci row no j X/2 pasma dx-owego 
14 MHz, w celu uzyskania na tym pasmie 
promieniowania pod malym k^tem do 
horyzontu. Dla zabezpieczenia anteny 
przed wyladowaniami atniosferycznymi, 




Rys. 2. Uklad symetryzatora I transformatora 75/300 £2 

wskazane jest zastosowac odgroinnik te- 
lewizyjny ,, Jupiter”, Icjczac go z uziemie- 
niem. Asymetryczny sposob zasilania 
ulatwia zawieszenie anteny w terenie, 


gdyz jeden koniec anteny niozemy unio- 
cowac na budynku, w ktorym znajduje si$ 
staeja, a drugi na przyklad na pobliskim 
drzewie lub maszeie. 

Opisana antena spisuje sj£ bardzo dobrze 
na wszystkich pasmach KF. Jej charakte- 
rystyki promieniowania i zyski antenowe 
na wyzszyeh pasmach podobne s§ do an- 
teny typu ,, long-wire”. 
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PRZETWORNICA 

DO LAMPY BLYSKOWEJ AMILUX 


Lampa blyskowa produkcji krajowej 
AMILUX obok niewqtpliwych zalet, jak: 
prosta konstrukeja, niska cena, latwosc 
zakupu, ma tq wadg, ze trudno dost^pne 
na rynku s§ baterie lypu 15F20. W zwi^z- 
ku z tym proponujq wykonanie prostej 
przetwornicy napigeia 1,5 V/22,5 V. Prze- 
twornica dziqki latwej konstrukcji miesci 



si^ w obudowie lampy blyskowej lc|cznie 
z ogniwem R8. 

Uklad przetwornicy przedstawiono na ry- 
sunku. Ze wzglqdu na wiqkszq sprawnosc 
przetwornicy przy niski m napigeiu zasi- 
lania ( 1,5 V) nalezy zastosowac tranzys- 
tor germanowy np.: TC150, TG52 lub 
ASY35, ASY36, ASY37. 

Transformator wykonano na rdzeniu fer- 
rytowym z filtru posredniej cz^stotliwosci 
odbiornika ,,Koliber”. A oto dane uzwo- 
jen: zl - 10 zwojow DNE 0,1 mm; z2 - 17 
zwojdw DNE 0,1 mm; z3 - 280 zwojow 
DNE 0, 1 mm. Uzwojenia zl i z2 nawini^to 
bifilamie (pierwsze 10 zwojow); z3 nawi- 
ni^to na zl i z2, przy czym napi^cie wyj- 
sciowe mozna latwo zmieniac przez 
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zmiani liczby zwojow z3. Rdzeri do prze- 
strajania wklejono na stale. 

Nalezy zwrocic uwagi na kondensator 
elektrolityczny o wartosci 100 pF, ktorego 
napigcie robocze nie powinno bye nizsze 
niz 25 V. 

Wyl^cznik (I W'‘ umozliwia wyl§czenie 
przetwornicy w razie przerwy w uzytko- 
waniu. Kontakt ,,K'' to kontakt zwierny 
aparatu fotografieznego. 


Prawidlowo wykonania przetwornica po- 
biera pr^d rzqdu 10 mA. Czas ladowania 
kondensatora elektrolityeznego nie prze- 
kraeza 10 do 15 sekund. 

Jerzy Szuszniak 


(Na pndsiawie Inlormatora Racliowo-Warsztatnwego. 
Telelunken tom III ) 


dostateezny, nalezy zmniejszyc wartosc 
rezystora R3 i zwi^kszyc wartos£ rezysto- 
ra R4. 

Na rysunku 3 przedstawiono uklad plytki 
montazowej ogranieznika, a na rysunku 
4 - rozmieszczenie elementdw. 

Do zasilania ogianicznika szumow moz- 
na uzyc dwoch baterii zablokowanych 
r6wnolegle kondensatorami elektrolity- 
cznymi o pojemnosci 100.. .200 pF. 
W przypadku zasilania sieciowego nale- 
zy zastosowac uklad stabilizaeji elektro- 
nieznej. 

Ogranicznik szumow moze byd stosowa- 
ny w ukladach magnetofonowych (wlg- 
cza sii go wowczas za wzmacniaczem 


DYNAMICZNY OGRANICZNIK SZUMOW 


Ogranicznik szumow pracuj^cy wedlug 
opisanego nizej ukladu zawieraji ma* 
gnetofony kasetowe MK43 firmy BRG, 
przy czym ten uklad jest protszy od ukla- 
du DNL opracowanego przez firm$ Phi- 
lips. Schemat ideowy przedstawiono na 
rysunku 1. 

Rezystor R1 i kondensator Cl tworzg filtr 
dolnoprzepustowy o cz^stotliwosci grani- 
cznej rownej okolo 2 kHz (charakterysty- 
ka a na rys. 2). Rownolegle do rezystora 
R1 jest dolgczony tranzystor polowy 
(przejscie: zrddlo - S, dren - D). Gdy 
rezystaneja tranzystora zmniejszy sii do 
wartosci 12 kQ, to cz^stotliwosc granicz- 
na filtru dolnoprzepustowego zwi^kszy 
siQ do okolo 4 kHz. Dalsze zmniejszanie 
rezystaneji tranzystora polowego powo- 
duje przesuwanie charakterystyki filtru 
w kierunku wi^kszyeh czQstotliwosci 
(patrz rys. 2). 

Tranzystor polowy BFX82 i tranzystor T1 
tworza laeznie uklad regulacyjny. Gdy 
nie ma sygnalu, tranzystor polowy jest 
zatkany dodatnim potencjalem wyst^pu- 
jgeym na bramce G wzgl^dem zrddla S. 
Przy pojawieniu si$ sygnalu m.cz. na wej- 
sciu ogranieznika zostaje on wzmocnio- 
ny, wyprostowany i doprowadzony do 
bramki G tranzystora, obnizajgc wyst^- 
pujgce na niej napi^cie. Tranzystor polo- 
wy zaezyna przewodzic i to tym lepiej, im 
wartosd sygnalu m.cz. na wej^ciu jest 
wi^ksza. Wartosci elementow C2 i R2 
zostaly tak dobrane, aby gldwny wplyw 
na charakterystyki ogranieznika wywie- 
raly czistotliwosci wi^ksze od 350 Hz. 

Na wyjsciu jest wl^czony wtomik emite- 
rowy z tranzystorem T3 konieezny do za- 
pewnienia stalych warunk6w pracy ukla- 
dowi regulowanemu oraz do zmniejsze- 
nia rezystaneji wyjsciowej ogranieznika. 
Zalecane napi^cie wejsciowe ukladu 
150... 300 mV. Dzialanie ograniczajgce 
ustala sig potenejometrem PI ; przy regu- 
lacji ukladu moze okazac sii konieezna 
zmiana wartosci rezystorow R3 i R4, mia- 
nowicie: gdy wplyw napi^cia reguluj^ce- 
go otrzymywanego za diod^ D1 jest nie- 




Kys. 2. Charakteryslykl filtru 
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Rys. 4. Rozmleszczenle elementow na ptytce drukowanej (skala 1:1) 


odczytu), przy odbiorze audycji radiofo- 
nicznych (ogranicznik wt^cza si^ w6w- 
czas mi^dzy tuner i wzmacniacz mocy) 
oraz przy odtwarzaniu ptyt gramofono- 
wych. W przypadku instalacji stereofoni- 
cznych nalezy starannie wyrownac cha- 
rakterystyki obu ogranicznikow, postu- 
guj^c si^ generatorem akustycznym i mi- 
liwoltomierzem m.cz. 

A. W. 


(Opracowano na podstawie mies. ., Funkama - 
tour’’ nr 5/1978). 


KOREKTOR DO ADAPTERA MAGNETYCZNEGO 


Magnetyczne wktadki adapterowe stoso- 
wane w wielu wspotczesnych gramofo- 
nach daj^ na wyjsciu napi^cie proporcjo- 
nalne do pr^dkosci ruchow igty czytaj^- 
cej. W celu skorygowania charakterysty- 
ki zapisu, ktora jak wiadomo ostabia ma- 
te cz^stotliwosci, a podnosi cz^stotliwosci 
wielkie, charakterystyka odczytu powin- 
iiti miec przebieg nasU*puj<|cy: 


Elementami ksztaitujqcymi charaktery- 
styk§ se* dwa ogniwa RC wt$czone szere- 
gowo w obwod kolektora R5 i C3 dla 
korekcji w zakresie malych cz^stotliwos- 
ci oraz R6 i C4 dla korekcji w zakresie 
wit^kszych cz^stotliwosci. 

Rezystor R1 dot^czony rdwri'olegle do 
wejscia wzmacniacza korekcyjnego ma 


rownym okoto 30 dB i matej rezystancji 
wyjsciowej. Uktad jest mato wrazliwy na 
zmiany napi^cia zasilaj^cego. Pr§dy ko- 
lektora i emitera tranzystora T2 maj^ ma- 
lq wartosc, w zwiqzku z czym spadek 
napi^cia na rezystorze R8 jest bardzo ma- 
ty. Mi^dzy kolektorem tranzystora T3 
i emiterem tranzystora T2 wystQpuje 
sprzQzenie zwrotne dla sktadowej zmien- 
nej jak i statej prqdu, co zapewnia stabili- 
zacj$ warunkow roboczych tranzystor6w. 

Napi^cie sprzqzenia zwrotnego jest do- 
prowadzane (sktadowa zmienna) do emi- 
tera tranzystora T2 za posrednictwem 
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Jest to tzw. charakterystyka RIAA, przyj$- 
ta rowniez w normach IEC oraz europej- 
skich. 

Na rysunku 1 przedstawiono schemat 
ideowy wzmacniacza spetniajqcego wy- 
magania wyzej podanej charakterystyki 
z dostatecznq doktadnosciq. 



Rvs. I. Srhemat ideowy wzmacniacza korekcv)neqo 


Wzmocnienie uktadu wynosi okoto 34 dB 
przy czQStotliwosci 1000 Hz. 

W stopniu wejsciowym powinien bye za- 
stosowany tranzystor o matych szumach 
(BC149C lub BC109C, najlepiej wybrany 
sposrod kilku). Wartosc rezystora R4 zo- 
stata tak dobrana, aby tranzystor mogt 
bye traktowany (od strony kolektora) jako 
zrodto o statej wydajnosci prqdowej. 



Rys. 2. Plytka drukowana z rozmleszczenlem elementow* (skala 1:1) 


za zadanie odprowadzanie do masy prq- 
du uptywu kondensatora Cl. 

Tranzystory T2 i T3 stanowiq wzmacniacz 
liniowy o wzmocnieniu napi^ciowym 


kondensatora C5. W miejscu potqczenia 
rezystorow R9 i RIO wyst^puje okoto 1/30 
napi^cia wyjsciowego, wobec czego 
wzmocnienie uktadu z zamkni^tq p^tlq 
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sprz^zenia zwrotnego bejdzie wynosic 
okolo 30* . 

Rezystor Rll sluzy do odprowadzenia 
skladowej stalej spowodowanej uptyw- 
nosci^ kondensatora C6. Pojemnosc kon- 
densatora C6 moze bye zwi^kszona do 

* Przy olwartej pqtli sprzqzenia zwrotnego 
wspoiezynnik wzmocniema napiqciowego wy~ 
nosi okolo 700. 


100 }iF; otrzymuje si^ wowczas rezystan- 
ej^ wyjsciow^ okolo 90 Q w calym pasmie 
przenoszenia. 

Pozostate parametry wzmacniacza korek- 
cyjnego s^ nast^pujqce: rezystaneja wej- 
sciowa: 20 kQ, wspoiezynnik zawartosci 
harmonicznych: 0,2%, pobor pr^du przy 
napi^ciu 24 V: 9 mA. 


Wzmacniacz zmontowano na plytee dm* 
kowanej (rys. 2\.- Jak widac z rysunku, 
dwa wzmacniacze korekcyjne mieszczq 
sie* na jednej plytee. Wzmacniacze majc| 
oddzielne doprowadzenia napigeia zasi- 
lania (+ 24 V). 

mgr mi. Cczary Rudtucki 

( Opracowano na podstawie publikaeji firmy 
francuskiej SESCOSEM). 


RADZIECKIE PRZEMIENNIKI SATELITARNE RS 


W dniu 26 pazdziernika 1978 r. o godz. 06.35 UTC’ wystrzelo- 
no z Bajkonuru jedn^ rakiet^ nosn$ 3 satelity: KOSMOS-1045 
oraz 2 radioamatorskie sputniki RADIO-1 i RADIO-2. Na 
pokladach satelitbw sq zainstalowane przemienniki amator- 
skie z pasma 146 MHz na pasmo 29,5 MHz. Przemiennik RS-1, 
umieszczony na pokladzie RADIO- 1, byl juzczynny nast^pne- 
go dnia,- prawdopodobnie pierwsz^ tqcznosc za jego posredni- 
ctwem przeprowadzil OK3CDI z UW3HV na orbicie nr 12 dnia 
27.X. 1978 r. Informacj^ o wystrzeleniu sputnikow podalo 
w tym dniu Polskie Radio o godz. 1 1 .00, a o godz. 1 1 .06 SP9DH 
(orbita nr 15) odbieral juz sygnaly telemetryczne nadawane 
przez pokladowa radiolatarni§ (beacon) RADIO- 1 nacz^stotli- 
wosci 29 401 kHz, tj. na cz^stotliwosci beacon a OSCAR-8. 
Nie maj^c zadnych danych o orobitach, SP9DH kontynuowal 
nasluchy w poblizu spodziewanego pasma wyjsciowego prze- 
miennika i , .telemetrii" trafiaj^c okolo godz. 15.00 na orbits 
nr 17, na ktorej o godz. 15.14 nawi^zat l^cznosc ze staeje) 
UK3ACM Politechniki Moskiewskiej. Byla to prawdopodob- 
nie pierwsza polska l^cznosc przez przemiennik RS-1. 
Pierwsza Icjcznosc Polska-Polska miala miejsce juz na nasU»- 
pnej orbicie, tj. nr 18 o godz. 17.20 mi^dzy SP9ADU a SP9DH. 
Na tej orbicie byty slyszane dalsze staeje polskie, a mianowi- 
cie: SP9GKM, SP9DSD, SP9GVT i SP4BEU. Panowatdoscduzy 
chaos, poniewaz w tym dniu pracowaly az 3 przemienniki 
satelitarne, ktorych orbity cz^sciowo si q pokrywaly (OSCAR- 
7/A, OSCAR-8/A i RS-1), przy czym wiele staeji slychac bylo 
jednoczesnie przez przemiennik OSCAR-8/A i okolo 50 kHz 
nizej przez RS-1. 

Na pierwszych orbitach sputnika RADIO- 1 slychac bylo za 
posrednictwem RS-1 staeje UA, OK, DL, G oraz nast^puj^ce 
staeje polskie: SP9DH, SP9ADU, SP9BCH, SP9GKM, SP9- 
GVD, SP9GVT, SP9DSD, SP9EVP, SP4BEU, SP1ADM. 
Obserwacja efektu Dopplera, kontrola czasow styszalnosci 
i kierunkow polozenia anteny emituj^cej wlasne sygnaly, jak 
rowniez wymiana informaeji z innymi staejami przez przelatu- 
j$ce chwilej potem OSCAR-7 i OSCAR-8 umozliwily ustalenie 
prowizorycznych danych orbit, a glownie czasu obiegu i plasz- 
czyznq orbity, co tym samym umozliwilo utozenie wst^pnego 
kalendarza orbit na pierwsze tygodnie pracy przemiennika 
satelitarnego. Informacje te zostaly juz w drugim dniu pracy 
RS-1 powielone i wyslane zainteresowanym, jak rowniez od- 
czytane w komunikatach SP5PZK i SP9PNB. W tydzieri pozniej 
otrzymano potwierdzenie prawidlowosci spostrzezeri przez 
centralnc| staeje stenijc|c^ przemiennikami - RS-3A 
w Moskwie. 

W cictgu pierwszych 3 tygodni pracy przemiennika polskie 
staeje nawi^zaly lacznosc sponad 100 staejami 32 krajow na 3 
kontynentach. Najdalsze slyszane staeje to: 

JA8DXB - okolo 8400 km 

W9KDR - okolo 7500 km 

RA0LFI - okolo 7500 km 


Universal Time Coordinated - czas odpowiadajqcy w praktyce krotknfalarskiej 
czasowi GMT. 

* * Stopni w kierunku zacbodmtn na fedng orbit** (przyp. Red.) 

* ’ * Zezwolenia sq wydawane przez specjalny Komitet d/s amalnrskich Iqcznosci 
satehtarnyeb. dziatajqcy przy redakcji mies. ..Radio '. W pr/.ypadku nieprzestrzega- 
nia lego ingenije staeja RS-3A - proszqc krotkotalowca 0 zamcchanie pracy (przy'p. 
Redakcji). 


A oto wykaz krajow, z ktorymi nawi^zano l^cznosci przez 
przemiennik RS-1. 
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Parametry techniczne przemiennika RS-1 

• Okres obiegu Ziemi: 120,389330 minut. 

• Inklinacja 82,5556 deg, separaeja orbit 30,250996 deg 
W/orb* • 

• Orbita prawie kolowa, apogeum 1724 km, perygeum 
1688 km 

• Plaszczyzna orbity: 00.00 UTC = 264 deg W (18.XI.78) 

• Zasi^g maksymalny: 8416 km mierzone po powierzchni 
Ziemi 

• Promieri widzialnosci: 4208 km mierzone po powierzchni 
Ziemi 

• Czejstotliwosc ..beaconu" telemetrycznego: 29 401 kHz 
±0,5 kHzefekt Dopplera, moc okolo 100 m W; nadaje emisjq A1 
alfabetem Morse'a, kod telemetryczny (grupy mieszane) roz- 
dzielone znakiem rozpoznawczym ,,RS" (przemiennik wyl$- 
czony) lub ,,RS RS" (przemiennik wl^czony). Tempo okolo 120 
zn/min. Rozszyfrowanie telemetrii podano w tablicy. 

• Przemiennik pokladowy: liniowy, pasmo przenoszenia 40 
kHz; maksymalna moc wyjsciowa sumaryezna wszystkich 
staeji pracuj«|cych przez przemiennik - 1,5 W PEP. 

• Pasmo wejsciowe przemiennika: 145 880... 145 920 kHz 

• Pasmo wyjsciowe przemiennika: 29 360. ..29 400 kHz 

• Dni pracy przemiennika: soboty i niedziele; w srody prze- 
miennik moze bye wl^czony w celu eksperymentow, ale nie 
wolno go uzywac bez osobnego zezwolenia’ ’ V 

• Moc maksymalna staeji naziemnej promieniowana w kie- 
runku satelity - 10 W ERP (przekroczenie niedopuszczalne!) 

• Sygnalizacja wl^czenia przemiennika: 

- znak rozpoznawczy ,,RS RS" 

- w kodzie telemetrii po cyfrach litery w, r, o, g. 

Przemiennik RS-1 zostal wykonany w spolecznym laborato- 
rium DOSAAF w Moskwie przez grup^ konstruktorow ze 
znanym krotkofalowcem UA3CR na czele. Przemiennik RS-2 
o tych samych parametrach technicznych zostal umieszczony 
na sputniku RADIO-2 wykonanym w spolecznym studenckim 
biurze konstrukcyjnym ISKRA przy Moskiewskim Instytucie 
Lotnictwa. Sputnik RADIO-2 ma mas^ 40 kg i jest konstrukeja 
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ORGAN ZARZADU GtbWNEGO PZK 
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POLSKI ZWIAZEK KROTKOFALOWCOW 
CZLONEK MI^DZYNARODOWEJ UNII RADIOAMATORSKIEJ (IARU) 
00-950 Warszawa, skr. poczt. 320. Tel. 26-73-73 



WIADOMOSCI POLSKIEGO KLUBU ARL 

Tegoroczne mistrzostwa Polski w amatorskiej radiolokacji 
sportowej odbqdq siq w drugiej polowie czerwca br. w Miqdzy- 
chodzie (woj. gorzowskie). Po raz pierwszy bqdq one przepro- 
wadzone wedlug nowego regulaminu IARU, zamieszczonego 
w numerze 1 1/1978 ,,Radioamatora i krotkofalowca". Szczego- 
lowe informacje o Mistrzostwach i terminach eliminacji okrq- 
gowych mozna uzyskac w Zarzqdach Oddzialow Wojewodz- 
kich PZK. 

Amatorska radiolokacja sportowa jest dyscyplinq niezmiernie 
popularnq u naszych polnocnych sqsiadow - w Szwecji. Radio- 
lokacjq uprawia tam zarowno mlodziez szkolna, jak i starsi 
krotkofalowcy. Przy lokalnych klubach SSA dziata kilkadzie- 
siqt sekcji ARL, corocznie sq organizowane licznie zawody 
wlqcznie z mistrzostwa mi kraju. Nazwa dyscypliny po szwedz- 
ku brzmi M radiopejlorientering , ‘. Zawody odbywajq siq tylko 
w pasmie 3,5 MHz. 

Powszechnie stosowanym typem odbiomika jest prosta homo* 
dyna z antenq ferrytowq i luzno zwisajqcym odcinkiem prze- 
wodu pelniqcym funkcjq anteny dookolnej. Opis takiego od- 
biornika byl zamieszczony w nrze 4/1977 r. Biuletynu PZK. 
Zawodnicy dzielq siq na szesc kategorii: weterani, old-boye, 
seniorzy, juniorzy, mlodzicy i panie. Odszukuje siq podobnie 
jak u nas - piqc nadajnikow. 

Zawody skladajq siq z dwoch czqsci: biegu dziennego i biegu 
nocnego. O lokacie zawodnika decyduje suma czasow obu 
biegow. Prowadzona jest tez klasyfikacja druzynowa (klubo- 
wa), przy ktorej uwzglqdnia siq czasy trzech najlepszych 
zawodnikow klubu bez wzglqdu na kategoriq. Interesujqce 
jest wyposazenie zawodnikow do biegu nocnego: poza odbior- 
nikiem, kompasem i mapq majq oni 1-2 silne reflektory 
zamocowane na glowie. 

Mistrzostwa Szwecji w 1978 r. odbyly siq na terenie okrqgu 
SM4. Startowalo 62 zawodnikow, z ktorych 42 odnalazio 
regulaminowq liczbq 10 nadajnikow (5 w dzien i 5 w nocy). 
W klasyfikacji Iqcznej zwyciqzyl Carl-Henrik Walde (SM5BF) 
majqcy czasy biegu dziennego 1:19:49 i nocnego 1:23:45. 
W mistrzostwach startowata goscinnie ekipa Norwegii, w kto- 
rej najlepszy wynik uzyskal znany i sympatyczny harcerz Nic 
Holter (LA5CH). 

SPSHS 


NA PASMACH 

• Na pasmach amatorskich pojawilo siq znow wiele interesu- 
jqcych znakow. W pasmie 14 MHz systemem SSB pracuje 
stacja DX4JA nadajqca z Filipin, a poniewaz jej operatorem 
jest Japoriczyk, dlatego prosi o karty QSL pod adresem Box 


1 18, Kurume, 830 Japan. Znak 3F75 nalezal do okolicznoscio- 
wych stacji z Panamy, majqcych upamiqtnic 75-lecie uzyska- 
nia niepodleglosci przez ten kraj. D68AD jest stacjq nadajqcq 
z Republiki Archipelagu Komorow, a adres do niej jest nastq- 
pujqcy: Box 15, Moroni, Rep. of Comoros. Warto wiedziez, ze 
nie wszystkie wyspy archipelagu weszly w sklad republiki (jej 
znak narodowosciowy D6). Niektdre, a wsrdd hich wyspa 
Mayotte, pozostajq nadal zamorskim terytorium Francji i nadal 
korzystajq ze znaku FH8. 

• Zapowiadana jest czwarta z kolei DX ekspedycja do Ksiq- 
stwa Liechtenstein. Znak stacji zawsze pozostaje ten sam: 
HB0XAA. Telegrafia i fonia SSB na wszystkich pasmach KF, 
a takze na UKF w pasmach 2 m i 70 cm. Zazwyczaj ekspedycje 
te sq organizowane na przelomie maja i czerwca. 

• Rozpad portugalskiego imperium kolonialnego spowodo- 
wat, ze znaki CR z nastqpujqcq po literach tych liczbq (jak np. 
od CR3 do CRB) nalezqce do stacji amatorskich w bytych 
koloniach portugalskich znikly z pasm amatorskich. Ostatnim 
rekwizytem z serii CR jest Macao (CR9). Czynny z tej malej 
enklawy na terenie Chin portugalski krotkofalowiec CR9AI 
opuscil Macao. Rozwazane sq mozliwosci DX ekspedycji do 
CR9, jednak nadal brak blizszych szczegolow. Natomiast 
z Wysp Zielonego Przylqdka (dawne CR4) bardzo aktywnie 
pracuje D4CBS, dobrze zazwyczaj styszany u nas na wyzszych 
pasmach KF. Niekiedy, a zwlaszcza w czasie weekendow, 
uslyszec go mozemy w pasmie 3,5 MHz okolo polnocy . QSL via 
K4MPE. 

# Zblizajqcy siq okres urlopowy powoduje, ze wielu krotkofa- 
lowc6w zabiera ze sobq sprzqt przy okazji wyjazdu. Celujq 
w tym zwlaszcza krotkofalowcy wloscy, dla ktorych rdzne 
wyspy i wysepki polozone na Adriatyku lub Morzu Srddziem- 
nym stanowiq rzeczy wiscie doskonale miejsce relaksu. Panuje 
tam jednak zwyczaj, ze taka zmiana QTH nie jest okreslana 
tamaniem znaku przez liczbq oznaczajqcq okrqg, lecz odwrot- 
nie: najpierw znak wyspy, a dopiero po nim litery utozsamiajq- 
ce stacjq. A oto niektore znaki wysp wloskich: IA5 - wyspy 
wchodzqce w sklad archipelagu Tuscan, IC8 - wyspy Capri 
i Ischia, IG9- wyspa Lampedusa, IH9- wyspa Pantelleria, IM0 
- wyspa Maddalena. Podobnie krdtkofalowcy jugoslowiariscy 
organizujq od czasu do czasu wyprawy na wyspy polozone 
wzdluz wybrzeza dalmatyriskiego na Adriatyku, korzystajqc 
przy tej okazji ze znaku 4N2. Nastqpujqce po nim litery 
oznaczajq niekiedy skrdt wyspy, np. 4N2SO - wyspa Solna, 
4N2BR - wyspa Bracz itp. 

# Ostra tegoroczna zima spowodowala, ze dla wielu odciq- 
tych od swiata miejscowosci Iqcznosc na falach krotkich byla 
jedynym srodkiem komunikacji. Odnosi siq to nie tylko do 
mniejszych miejscowosci, ale nawet do krajbw. Tak np. w po- 
lowie stycznia br. zostala odciqta od swiata Islandia. Podmor- 
ski kabel telekomunikacyjny Iqczqcy Islandiq z Europq i Ame- 
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ryk^ zostat zerwany i jedynym sposobem utrzymania t^cznosci 
z zagraniccj byto korzystanie z krotkofalowek. Duzej pomocy 
udzielili tamtejsi krotkofalowcy chociaz jest ich niewielu. 
Wskutek zaistniatych trudnosci srodki masowego przekazu 
w Reykjaviku nie otrzymywaty petnego serwisu informacyj- 
nego. 

• Zapowiadana jest nowa DX ekspedycja do tzw. Strefy 
Neutralnej (8Z4) potozonej mi^dzy Irakiem i Arabic! Saudyj- 
sk^. Bior^c pod uwag^ panujqce tam waninki klimatyczne 
nawet parodniowy pobyt na tym prawie bezludnym obszarze 
nie nalezy do tatwych. W ubiegtym roku nadawata z tego 
rejonu DX ekspedycja w sktadzie HZ1BS i HZ1SH, ktora 
pracowata pod znakiem HZ1BS/8Z4; mimo przyzwyczajonej 
do pustynnych warunkow arabskiej obsady nie zdotata zbyt 
dingo wytrwac i zakonczyta pobyt przed planowanym ter- 
minem. 

• Inn<| DX ekspedycja zapowiada 4Z4TT, ktory juz w ubie- 
glych latach odwiedzil szereg wysp na Pacyfiku, z ktorych 
nadawat pod roznymi znakami. Tym razem szlak jegopodrozy 
b$dzie wiodl przez brytyjskie wyspy Phoenix (VR1), a takze 
czynny ma bye z wyspy Canton (obeeny znak narodowosciowy 
KH1). Blizsze szczegoly wyprawy nie s<| jeszcze znane. 

• Oficjalna lista DXCC, po niedawnych wykresleniach nie- 
ktorych krajow, m. in. Geyser Reef i Maroka Hiszpanskiego, 
liezy obecnie 319 krajow (,, countries"). Nowymi ..countries" sq 
potudniowy Sudan oraz siedziba ONZ w Nowym Jorku. Ama- 
torska staeja klubowa nadajcjca z siedziby ONZ pracowata 
dotychczas pod znakiem K2UN, ostatnio jednak nadaje pod 
nowym znakiem 4U1UN. Znak ten wywotat duzo nieporozu- 
mien wsrod setek krotkofalowcow, ktdrzy s^dzili, ze jest to 
nowa staeja nadajcjca, obok 4U1ITU, z siedziby ITU w Gene- 
wie. Nieporozumienie wkrotce si^ wyjasnito: jest to jednak 
jedyny w radiokomunikaeji amatorskiej (a takze profesjonal- 
nej) przypadek, kiedy pod tym samym znakiem nadaje staeje 
z roznych kontynentow, zas o identyfikaeji ,, country" decyduje 
czqsc indywidualna znaku ITU lub UN. Warto wiedziec, ze 
w nazewnictwie angielskim litery UN, bqdcjce skrotem stow 
United Nations, si\ odpowiednikiem polskiego skrotu ONZ. 
L^cznosci z 4U1UN jako odr^bnym ,, country" liczcj sig do 
DXCC poczc|wszy od 4 lutego 1978 r. 

• Godnym uwagi wydarzeniem na pasmach byto pojawienie 
si$ w grudniu ub. r. sporej liezby amatorskich staeji radzie- 
ckich pracuj^cych pod znakiem EU2. W ten sposob 60 wytypo- 
wanych staeji UC2 upami^tnilo 60 rocznic§ proklamowania 
Biatoruskiej Socjalistycznej Republiki Radzieckiej. W poczqt- 
kach lat trzydziestych krotkofalowcy radzieccy nadaj^cy z eu- 
ropejskiej cz^sci ZSRR postugiwali si^ znakiem EU, poktorym 
nast^powata odpowiednia liezba, zas krotkofalowcy radzieccy 
z cz^sci azjatyckiej ZSRR korzystali ze znaku AIJ. Koniec lat 
trzydziestych przyniost zmiang na liters U w znaku narodo- 
wosciowym, po ktorym nast^powala odpowiednia liezba (np. 
pod znakiem U9MI nadawata staeja amatorska z Syberii). 

• JX9WT opuscil Jan Mayen, a jego miejsce zaj^l JX8LU. 
Karty QSL via LA5NM. 

• Lowcow nowych krajow do DXCC zainteresuje wiadomosc, 

ze na mapie swiata pojawia sig nowe panstwo o egzotycznej 
nazwie Kiribati. W sktad Kiribati wchodzq trzy duze grupy 
wysp na Pacyfiku: wyspy Gilberta (VR1). wyspy Line (VR3), 
Brytyjski Phoenix (VR1P) oraz wyspa Ocean (VR1). Do niedaw- 
na tworzyty one wraz z archipelagiem Ellice (obecnie Tuval 
VR8) jeden obszar kolonialny pod panowaniem brytyjskim. 
Krotkofalarstwo koncentrowato sig tam giownie na wyspach 
Gilberta, zas np. wyspa Ocean od wielu juz lat byta zupetnie 
nieosi^galna na pasmach amatorskich wskutek dokonanej 
deportaeji mieszkaricow tej wyspy dla ulatwienia wydobywa- 
nia fosfatu. SP8HR 
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Ccilling 


WIADOMOSCI 


THE INTERNATIONAL AMATEUR-RADIO-UNION 


■ Wiceprzewodnicz<|cy Komitetu Wykonawczego I Regionu 
Miqdzynarodowej Unii Radioamatorskiej (IARU) Wojcie.ch 
Nietyksza SP5FM zostat uhonorowany przez Zwi^zek Krotko- 
falowcow Brytyjskich (RSGB) przyznaniem dorocznej nagrody 
pn. , .Calcutta Key". Jest ona przyznawana osobom szczegolnie 
zastuzonym dla umacniania przyjazni micjdzy narodami po- 
przez krotkofalarstwo. Wsrod poprzednich laureatow nagrody 
,, Calcutta Key" s<\ tacy luminarze swiatowego ruchu krotkofa- 
larskiego, jak Noel Eaton VE3CJ, Per- Anders KinmanSMSZD 
i Rene Vanmuysen ON4VY. 

■ Aktywn<j dziatalnosc rozwija Grupa Robocza do spraw 
kompatybilnosci elektromagnetycznej I Regionu IARU, kiero- 
wana od ubiegtego roku przez wybitnego znawc<? spraw EMC 
- mgr inz. Henryka Cichonia SP9ZD. Ostatnio do wszystkich 
stowarzyszeri czlonkowskich I Regionu rozestano kolejne 
opracowanie SP9ZD i SP6RT na temat wybranych problernow 
odpornosci elektromagnetycznej sprzqtu powszechnego 
uzytku. 

■ IJlworzona na ostatniej Konferencji I Regionu Grupa Robo- 
cza dla popierania krotkofalarstwa w krajach rozwijajcjcych 
sitj, prowadzi dalsze skuteezne dziatania, zmierzaj^ce do po- 
wstania osrodkow amatorskich w krajach Afryki i Azji. Grupa 
jest kierowana przez sekretarza generalnego Zwicjzku Krotko- 
falowcow Jugostawii (SRJ) Mirka Mandrino YU1NQM. Jesie- 
ni$ ub.r. przeprowadzono w Jugostawii kolejny kurs krotko- 
falarski dla radioamatorow z krajow rozwijaj^cych siej. Wzi^li 
w nim udziat obywatele Sudanu delegowani przez Minister- 
stwo Mtodziezy tego kraju (wsrod nich znalazta si^ YL, Nadia 
Omar Elsayed) oraz radioamatorzy z Iraku. Absolwenci kursu 
po powrocie do swych krajow objgli stanowiska instruktorow 
krotkofalarstwa w domach kultury dzieci i mtodziezy. W po- 
czqtku biez^cego roku instruktorzy SRJ wyjechali do Sudanu 
i Iraku, aby na miejscu kontynuowae szkolenie krotkofalar- 
skie. W ramach Grupy Roboczej duzej aktywnosc przejawia 
Zachodnioniemiecki Zwicjzek Krotkofalowcow (DARC), ktory 
prowadzi szkolenie krotkofalowcow w Sri Lanka. Zostat tam 
utworzony duzy osrodek ainatorski, wyposazony przez krotko- 
falowcow niemieckich w nowoczesny sprzcjt KF i UKF. 

■ W dniach 7-9 pazdziernika ub.r. obradowata w stolicy 
Tajlandii - Bangkoku czwarta Konferencja III Regionu Mi$- 
dzynarodowej Unii Radioamatorskiej. Byli na niej reprezento- 
wani krotkofalowcy Filipin, Tajlandii, Singapuru, Australii, 
Nowej Zelandii, Malezji, Japonii, Hong-Kongu i posiadtosci 
USA na Pacyfiku. Konferencja otworzyt HS1SS, podsekretarz 
stanu w Ministerstwie L^cznosci Krolestwa Tajlandii. Obeeny 
byt wiceprezydent IARU - Victor Clarke W4KFC. Gtownym 
tern a tern obrad byty przygotowania do konferencji WARC 
1979. Delegaci stwierdzili, ze wiqkszosc rzc|d6w krajow sku- 
pionych w III Regionie IARU zajmuje stanowiska przychylne 
postulatom krotkofalowcow, a w sktadzie szeregu deiegaeji 
rz<|dowych na WARC znajdcj sie czynni nadawey. Doradcami 
deiegaeji IARU na konferenejq WARC z obszaru III Regionu 
zostali mianowani JA1NET i 9V1RH. 

■ Styczniowy Biuletyn I Regionu IARU podaje wyniki ankie- 
ty na temat aktywnosci krolkofalowych staeji radiofonicznych. 
Wynika z niej, ze radiofonia krotkofalowa jako potezne narz^- 
dzie informaeji i propagandy rozwija siq nadal w szybkim 
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tempie i bqdzie ona na konferencji WARC 1979 jednym 
z gldwnych czynnikow ograniczajgcych postulaty krotkofa- 
lowcriw odnosnie rozszerzenia naszych pasin i przyznania 
nowych. A oto wykaz piqciu najbardziej aktywnych radiofonii 
krotkofalowych. Podano w nim liczbq godzin nadawania ty- 
godniowo i liczbq jqzykow, w ktorych sg nadawane programy. 


1999 godzin, 84 jq/yki 
1805 godzin, 58 jqzykow 
1437 godzin, 44 jqzyki 
1091 godzin, 31 jqzykow 
795 godzin, 37 jqzykow 


1. ZSRR 

2. USA 

3. ChRL 

4. Egipl 

5. RFN 

W pierwszej pigtce nie znalazla sitj Wielka Brytania, ktora 
choc byla kiedys pionierem nadawari roznojqzycznych na 
falach krotkich, ostatnio znacznie ograniczyla liczbq swych 
programow zagranicznych. Uwzglqdniajgc, ze kazdy program 
radiofoniczny jest nadawany jednoczesnie przeciqtnie w piq- 
ciu pasmach krotkofalowych, tylko piqc wymienionych powy- 
zej krajow zajmuje nieprzerwanie 212 kanalow nadajnikami 
o mocach promioniowania nierzadko rzqdu setek i tysiqcy 
kilowatow! 


■ Poczgwszy od 1 slycznia br. dyplom I Regionu 1ARIJ przy- 
znawany za Igcznosci z krajami czlonkowskimi ma trzy klasy: 
klasa 3 za Igcznosci z 20 krajami, klasa 2 za Igcznosci z 35 
krajami i klasa 1 za Igcznosci z wszystkimi (obecnie 48) 
krajami czlonkowskimi. Wazne sg Igcznosci po 1945 roku; do 
dyplomu mozna uzyskac nalepki za wszystkie Igcznosci pr/.e- 
prowadzone jednym typem emisji: CW, SSB, RTYY. Zglosze- 
nia (potwierdzone przez award managera) wraz z osmiorna 
kuponami IRC nalezy przesylac do G5GH (C. R. Omary, ,,We- 
stbury End”, Finmere, Buckingham, Anglia). 

A oto lista krajow czlonkowskich I Regionu: Algeria, Australia, 
Belgia, Bulgaria, Botswana, Bahrain, Cypr, C’zechoslowacja, 
Dania, RFN, NRD, Gibraltar, Wyspy Owcze, Finlandia, Fran- 
cja, Ghana, Grecja, Wqgry, Islandia, lrlandia, Izrael, Wlocfc.y, 
Wybrzeze Kosci Sloniowej, Jordania, Kenia, Liban, Liberia, 
Luksemburg, Malta, Mauritius, Monako, Holandia, Nigeria, 
Norwegia, Oman, Polska, Portugalia, Rodezja, Rumunia, Sier- 
ra Leone, Republika Poludniowej Airyki, Hiszpania, Szwecja, 
Szwajcaria, Wielka Brytania, ZSRR, Jugostawia i Zambia. 


RADZIECKIE PRZEMIENNIKI.. . cd. z sir. 100 


niehermetyczng; ma ksztalt cylindryczny o sredmcy 42U mm 
i wysokosci okolo 400 mm. Oprocz umozliwienia dwustron- 
nych Igcznosci amatorom w celu eksperymentu jest rowniez 
badanie zachowanie siq urzgdzenia w warunkach wysokiej 
prozni oraz sledzenie wymiany ciepla i parametrow ukladu 
termoregulacji. 

Obydwa satelity sg wyposazone w ogniwd sloneczne, zestaw 
akumulatorow oraz rozlnidowang automatykq ukladu ladowa- 
nia baterii. Satelity nie majg specjalnego ukladu stabilizujgce- 
go je w stosunku do ziemskiego pola magnetycznego, lecz 
prgdy plyngce w przewodach i wytwarzane w ten sposobslabe 
pole magnetyczne ustabilizujg po pewnym czasie obydwa 
satelity. Tym niemniej nie odczuwa siq prawie zupelnie skut- 
kow poczgtkowego wirowania w postad zanikow, tak charak- 
terystycznych dla pierwszych orbit satelitow serii OSCAR. 
Urzgdzenia radiowe satelity RADIO-2 zostaly wlgczone dopio- 
ro okolo miesigc po starcie. Pierwsze sygnaly telemetryczne 
odbierano 28.XI.1978 r. na orbicie nr 396 o godz. 07.45 UTC 
i regularnie na orbitach nastqpnych. Odczyty telemetrii wska- 
zywaly ha prawidlowe ladowanie baterii akumulatorow. Na 
orbicie nr 400 satelita reagowal juz na komendy z Ziemi 
i o godz. 15.58 wlgczono po raz pierwszy przemiennik RS-2. 
W tej samej minucie licznie oczekujgce stacje rozpoczqly 
nawigzywanie Igcznosci. Miqdzy nimi SP9D! i o godz. 15.59 
nawigzal Igcznosc z OK3CTL i o godz. 16.00 UTC czqsciowo 
z SP9ADU, gdyz przemiennik wylgczono i pozostawal on 
w rezerwie. Poniewaz satelita RADIO-2 spoznia nieco w sto- 
sunku do RADIO- 1 (na 2. XII. 1978 r. spoznienie wynosilo 12 
min), przemiennik RS-2 bqdzie wlgczany po przelocie RS-1 
tak, aby przedluzyc czas seansow radiowych. Praktyczne od- 
rdznienie przemiennikow RS-1 od RS-2 jest bardzo trudne, 
podobnie wyglgda sprawa telemetrii. Beacon RS-2 nadaje na 
czqstotliwosci nieco mniejszej, okolo 500 Hz. 

Slys/alnosc przemiennika i beacon'a 

Do nasluchow nalezy uzywacczulych odbiornikow dopasowa- 
nych do anteny. Liczba szumowa odbiomika powinna bye 
lepsza od 10 dB (10 kTo}, co mozna latwo uzyskac na przeciqt- 
nej lampie lub tranzystorze pod warunkiem dokladnego ze- 
strojenid obwodow wejsciowych, sprzqzenia z anteng i prawi- 
dlow(?go ustawienia punktow pracy elementu wzmacniajgce- 
go. Nawet popularny odbiornik LAMBDA-3 po wykonaniu 
tych podstawowych czynnosci bedzie mial zupelnie wystar- 
czajgcg c^zulosc. W szczegolnych przypadkach mozna wyko- 
nac osobny przedwzmacniacz z tranzystorem polowym lub 
lampg elektronowg. Opisy takich przedwzmacniaczy byly 
publikowane m. in. w ..Biuletynie PZK”. 


Do odbioru nie wystarezy przyslowiowy ,,kawalek drutu", lecz 
musi to bye dopasowana antena do odbiornika, najlepiej 
o dookolnej charakterystyce mozliwie we wszystkich plasz- 
czyznach. Najlepsze jest wykonanie osobnego dipola dla 29,5 
MHz lub tez jego odmiany typu ,,loop” (pqtla). Nalezy pamiq- 
tac, ze dipol taki, zawieszony w mozliwie wolnej przestrzeni, 
ma glqbokie minima wzdluz kierunku zawieszenia, dobrze 
jest wiqc wykonac dmgi dipol i zawiesic go pod kgtem pros- 
tym. Jesli chcemy unikngc przelgczania anteny w czasie prze- 
lotu satelity, mozna wykonac antenq typu „ cross-dipole” 
(skrzyzowane dipole). Do nasluchow na dalekich przelotach 
najlepsza bylaby oezy wiscie pozioma antena kierunkowa typu 
Yagi, ,, cubical quad” czy ,, delta-loop”, jednakze doprzelotow 
zenitalnych oraz pr/.y duzyeh kgtach elewacji antena taka nie 
jest korzystna. Do sporadycznych nasluchow wystarezy dipol 
wielopasmowy (np. W3DZZ), ale nalezy pamiqtaeze w pasmie 
29 MHz ma on szereg glqbokich minimow, jak kazda antena 
harmoniezna. 

W poprawnie skonstruowanym zestawie odbiorczym szumy 
pr/.ychodzgce z anteny (szumy atmosferyczne, a niezak)6cenia 
przemyslowe) powinny wyraznie przewyzszac szumy wlasne 
odbiornika, co latwo sprawdzic wlgczajgc miqdzy antenq i od- 
biornik dopasowany tlumik rzqdu 40 dB i wiqkszej. Poziom 
szumow na wyjsciu, np. w sluchawkach, powinien spasc co 
najmniej 6 dB (dwukrotnie mniejsze napiqcie). 

Na takim zestawie odbiorczym beacon telemetryczny pracujg- 
cy na 29 401 kHz±0,5 kHzprzesuwuDopplera slychaczsilgaz 
do 35 dB pow'yzej szumow pr/.y przelotach przez zenit (S9). 
Przy odleglosciach rzqdu 3000. ..4000 km sila sygnalow waha 
siq od S5 do S7 glownie w zaleznosci od tlumienia jonosfery 
oraz od chwilowego ustawienia siq anteny nadawczej satelity 
(prawdopodobnie cwiercfalowy unipol). Przy przelocie przez 
zenit i przy braku tlumienia jonosfery wlgczenie miqdzy ante- 
nq i odbiornik nawet tlumika 40 dB (10 tystqcy razy w mocy!) 
powinno jeszcze pozwolic na czytelny odbiorzraportem rzqdu 
RST 439, a wlgr/enie tlumika 50 dB - na identyfikaejq sladdw 
beacona z RST rzqdu 229. Jesli nie uzyskujemy takich parame- 
trow strony odbiorezej - wymaga ona dalszego dopracowania. 
Stacje pracujgce przez przemiennik slychac zpodobngsilg jak 
sygnaly telemetryczne. Odbiornik odbierajgcy beacon teleme- 
tryczny musi odbierac przynajmniej mocniejsze stacje pracu- 
jgce przez przemiennik. Jesli chcemy odbierac wszystkie 
inozliwe stacje, zestaw odbiorezy (odbiornik 3* anteny) musi 
pr/ejsc z wynikiem pozytywnyin wyzej omowione proby. Ce- 
lowo poswiqcilem stronie odbiorezej najwiqcej miejsca, gdyz 
jest to najslabsze ogniwo w Igcznosci kosmieznej, stanowigee 
kluezdo powodzenia. Prawie wszystkie niepowodzenia wyni- 
kajg /. niedopracowania strony odbiorezej uzytkownikow 
przemiennikow satelitarnych. Dotyczy to zarowno przemien- 
nikow RS jak i przemiennikow serii OSCAR 
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Praca przez przemiennik 

Uzytkowanie przemiennika polega na dostrojeniu odbiornika 
do czgstotliwosci jego kanalu wyjsciowego, odpowiednim 
skierowaniu anteny nadawczej (zwracac uwag$ na jej polary- 
zacj^) i dostrojeniu nadajnika do kanalu wejsciowego satelity. 
Strona nadawcza stacji, ktora ma pracowac przez przemienni- 
ki RS, nie przedstawia problemow glownie ze wzgl<»du na 
duz$ czulosc przemiennikow. Jest ona znacznie wi^ksza od 
przemiennikdw serii OSCAR; juz sygnal o mocy 0,5 W dopro- 
wadzony do popularnej anteny 9-elementowej Long-YAGI 
wysterowywuje w pelni przemiennik RS (raport rz^du S7-9) 
i to na kraricach jego zasie^gu (np. w sektorze Japonii lub USA) . 
Przy zysku anteny 20 razy (13 dB) daje to moc 10 W ERP, tzn. 
10 W mocy efektywnie promieniowanej w kierunku satelity. 
Taki sam sygnal otrzymamy dostarczaj^c 10 W w.cz. do dipola. 
Juz moc rz^du 50 mW + 9-elementowa Long-YAGI daje 
zupelnie wystarczaj^cy sygnal rz$du S7, czego dowodem jest 
dobra styszalnosc DJ2RE pracujejcego cz^sto z 1 W ERP. Przy 
eksperymentach zadowalaj^c^ slyszalnosc wlasnego sygnatu 
uzyskano juz przy 5 mW i antenie dookolnej. 

Z drugiej strony przekroczenie mocy 10 W ERP powoduje 
przesterowanie przemiennika, znieksztalcenia na sygnalach 
wszystkich stacji pracujqcych przez przemiennik, blokowanie 
i efekty podobne do modulacji skrosnej, zas nadawanie z moc^ 
50 W ERP powoduje wyl^czenie przemiennika na okolo 20 
sekund. Dlatego tez uzywanie nadajnikdw z lamp^ QQE- 
-06/40 i wiekszych bez wprowadzonej regulacji mocy jest"* 
zabronione. 

Niestety z przykrosci^ trzeba stwierdzic, ze wielu nadawcow 
nie doroslo jeszcze do uzywania tak precyzyjnego urz^dzenia. 
Szczegolnie dotyczy to stacji z Europy Zachodniej; praktycz- 
nie przy przelotach satelity nad t$ czejsciq swiata przemiennik 
jest stale przesterowany i zablokowywany, co objawia si$ 
charakterystyczn^ ..czkawkct’* i dlawieniem. 

Apelujemy o bezwzgl^dne nieprzekracza- 
n i e mocy 10 W ERP! 

Typ° we zestawy nadawcze do pracy przez RS to: 

• przy antenie 9-elementowej Long-YAGI - nadajnik posia- 
daj^cy pa z BSXP60 

• przy antenie 3-elementowej YAGI - nadajnik posiadaj^cy 
PA z 2N3553 

• przy antenie dipol - nadajnik posiadaj^cy PA z QQE-03/12. 

I jeszcze jedna uwaga. Jesli nie slyszymy wlasnego sygnalu 
lub slyszymy go slabo, to nie znaczy ze mamy zbyt mal^ moc. 
Przewaznie przyczyn^ jest zbyt mala czulosc odbiornika lub 
zla antena. Ostrzezeniem niech bcjd^ cz^sto slyszane z nad- 
miern^ sil$ (i przesterowywuj^ce przemiennik) sygnaly stacji 
uporczywie wolajqcych CQ i nie reaguj^cych na wolania 
innych stacji, czqsto slyszanych z raportami S9! 

Zasit*<j przemiennikow RS 

Nieco wyzsza orbita w stosunku do OSCARA-7 daje wi^kszy 
zasi^g Icjcznosci prawie do 8,5 tys. km. Nalezy spodziewacsi^, 
ze w zasi^gu przemiennika b^dziemy mieli cz§sc Brazylii, 
czqsc Karaibow, terytoria wschodnie, centralne i polnocne 
USA, cal$ Kanad§, Alaska, cale terytorium ZSRR, cz^sc Japo- 
nii, Kore^, Chiny, Wietnam, Burm^, caly polwysep Indyjski, 
wi^kszosc Afryki i oczywiscie cal§ Europe. Jednoczesnie po 
raz pierwszy otwiera sic* teoretyczna mozliwos£ dokonania 
z Polski polqczen ze wszystkimi kontynentami, gdyzzasi^g RS 
,,ociera siq" o Sumatra nalez^cq juz do Oceanii. Obecnie 
nawic|zano przez satelity OSCAR z Polski Iqcznosci z 78 
krajami; bye moze, ze dzi^ki RS pierwsza polska staeja osiq- 
gnie Iiczb$ 100 krajow. 

Kiedy sluchac beacon’d i przemiennika RS? 

O dokladne wyjasnienie sposobu prognozowania przelotow 
satelity odsylamy zainteresowanych do ,,Biuletynu PZK”. 
W przyblizeniu mozna podac, ze na 1 2 orbit przypada j§cych na 
kazdc| dob^, az 10 znajduje siq w naszym zasi^gu. Czasy 
przelotu na poszczegolnych orbitach wynosz^ od kilku do 26 
minut. Kalendarz orbit mozna otrzymac przysylaj^c zwrotnie 
zaadresowan^ i oplacon<| kopertg na adres: Zarz^d Oddzialu 
Wojewodzkiego PZK, skr. 606, 30-960 KRAKOW 1. Orbity 
wzorcowe j)odaje codziennie centralna staeja IARU W1 AW na 


telegrafii, RTYY i SSB, najlepiej slyszalna w Polsce w ponie- 
dzialki, srody, picjtki o godz. 15.00 UTC na cz^stotliwosciach 
28 080, 21 080, 14 080 kHz. Aktualne wiadomosci mozna 
otrzymac od stacji RS3A pracuj^cej na cz^stotliwosci 14 300 
kHz SSB w soboty przed poludniem, po przelocie satelity, jak 
rowniez w sieci AMSAT-NET prowadzonej przez G3IOR w so- 
boty o godz. 10.00 UTC na 14 280 kHz SSB/CW. 

Telemelrla satelitow RADIO- 1 i RADIO-2 

Obydwa satelity sq wyposazone w skomplikowany uklad 
pomiarow napi^c, pr^dow i tempera tur poszczegolnych stopni. 
Dane te sq przekazywane przez nadajniki telemetryczne (bea- 
cony) w postaci cyfrowo-literowej alfabetem Morse'a, co 
umozliwia ich latwy odbior i rozszyfrowanie. Jest to bardzo 
pozyteczne, gdyz mozna si$ natychmiast zorientowac o stanie 
przemiennika i mozliwosci jego wykorzystania, jak rowniez 
ostrzega przed przeci$zaniem w razie np. rozladowania baterii 
lub przegrzania stopnia koncowego. 

Telemetria moze bye nadawana skrotowo jako 7 kanalow lub 
jako pelny zestaw 30 kanalow. A oto przyklad telemetrii 
skroconej: .... P01U C17U F34U Z31U L83U B45U H38U RS... 


Kod telemetrii RS 


Ozildr/.fim* 

k<in<ihi 

Paramelry 

Wzor 

Uwagi 

1 

P 

Kalibraeja 



wymag 

2 

C 

Moc wyjsciowa 


N x 10 |mW) 

un 

3 

F 

Tomporatura przomionnika 

N = °C 


4 

Z 

Temperatura ukladu telemetrii 

N = °C 


5 

L 

Napi^cie zasilania 


N x 0,2 [V| 


6 

B 

Napicjcie regulatora 


N x 0,2 |VJ 


7 

H 

Napi^cie stabilizowane 

N x 0,2 | V) 


8 

O 

Napi^cia 

nr 1 

danych nie 


9 

W 

paneli 

nr 2 

opublikowano 


10 

K 

ogniw 

nr 3 



11 

U 

slonecznych 

nr 4 



12 

G 

To samo co kanal 1 



wymag. 

13 

R 

To samo co kanal 2 



01% 

14 

D 

Danych nie opublikowano 



15 

S 

Prcjcl baterii 


(50-N) x 10(mA| 


16 

P 

Napiqcie baterii nr 1 


N x 0,2 |V1 


17 

C 

Napiqeie baterii nr 2 


„ 


18 

F 

Napi^cie baterii nr 3 


,, 


19 

Z 

Napifjcie baterii nr 4 


„ 


20 

L 

Poziom kalibracji 


- 


21 

B 

Temperatura opornika 





ladowania baterii 


N = °C 


22 

H 

To samo co kanal 15 




23 

O 

To samo co kanal 8 




24 

W 

To samo co kanal 9 




25 

K 

To samo co kanal 10 




26 

U 

To samo co kanal 1 1 




27 

G 

To samo co kanal 8 




28 

R 

To samo co kanal 9 




29 

D 

To samo co kanal 10 




30 

S 

To samo co kanal 1 1 




Przemiennik wylqczony- litery U, S, K, D po cyfrach. Znak rozpoznaw- 

c:zy . 

.RS" Przemiennik wl<jrzony - 

- litery W, 

R. O, G po cyfrach. Znak 

rozpoznawczy ,,RS RS.’ 





Po rozszyfrowaniu zgodnie z tablic§ otrzymujemy dane: 

kanal 1 - kalibraeja poprawna 

kanal 2 - moc wyjsciowa 170 mW 

kanal 3 - temperatura tranzystora koncowego 34°C 

kanal 4 - temperatura ukladu telemetrii 31°C 

kanal 5 - napi^cie zasilania 16,6 V 

kanal 6 - napi^cie regulatora 9,0 V 

kanal 7 - napi^cie stabilizowane 7,6 V 

Przemiennik jest wyl^czony, co wskazuje litera ,,U" po cyfrach 
kanalu, jak rowniez znak rozpoznawczy pojedynezy „RS'\ 
A zatem, moc 170 mW odezytana w kanale 2 odnosi sicj do 
nadajnika telemetrycznego. Podobnie mozna rozszyfrowac 
pelny zestaw telemetrii, pami^taj^c jednak, ze oznaezenia 
iiterowe poszczegolnych kanalow powtarzajc* si^ dwukrotnie, 
np. liters ,,P'* jest oznaezony kanal 1 i kanal 16. 

Odebrane sygnaly telemetryczne prosimy przesylac pod adre- 
sem: Moscow Radio Club, RS3A, Box 88, MOSCOW USSR. 

SP9ADU 
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RADZIECKI SPRZI-T POWSZECHNEGO UZYTKU 


Informacja opracowana na podstawie materialow nadesla- 
nych przez redakcj^ miesitjcznika ,, Radio”. 

Magnelofon samochotiowy MARS-201 -STEREO 

Urzadzenie jest przeznaczone do samochodow osobowych 
, .Ziguli", ,,Moskwicz“ i ,,Wolga‘*; sluzy doodtwarzaniazapisu 
kaset magnetofonowych. Moya bye odtwarzane audycje sle- 
reofoniezne i monofoniezne. VV sklad urzadzenia wchodzi 
magnetoton odczytujacy i dwa zespoty glosnikowe. 
Kinematyrzny uktad magnetofonu zapewnia przesuwanie tas- 
niy w obu kierunkach, przy czym przeiaezenie nastepuje 
automatyeznie. Rowniez przy przewijaniu, jezeli cat a tasma 
zostala pr/ewinieta, nastepuje samoezynne wl^czenie sic od- 
czytu, ro ulatwia kierovvey obshige magnetofonu. 
Podstavvovve da ne techniczne sa nastepujejee: 

• predkosc pr/esuwu lasmy: 4,7(5 cm /s 

- moc Wyjsciowa: 2 x 3 VV 

pasmo przenoszenid: (53 Hz... 10 kHz 

- vvvmiary magnelnfonu: l HO x 177 x 55 mm 

masa uidcjnetotonu (bezgtosnikow): 2 kg 




Tuner LASPI -003 -STEREO 


Tuner jest przeznaczony do odbioru starji radiofonicznych 
w pasmie UKF-FM (audycje monofoniezne i stereofoniezne). 
W porownaniu /. poprzednim - LASPI-001 -STEREO - nowy 
tuner (rys. 2) ma udoskonalony system automatyeznego dostra- 
jania, lepszy uklad oslabiania szumovv oraz zwiekszona do 
pieciu liezbe radiostaeji wybieranych przyeiskami. Opracowa- 
na zostala iiowa obudowa i ulatwiona obsluga urzadzenia 
dzieki lepszenm rozmieszczenm pokretel i innycli organovv 
regular ji. 

Podslawowe dam* techniczne sa naslepujace: 

zakres odbieranycli czestotliwosci: (55,8. . .73 MHz 

(/ulosr przy stosunku sygnalu do szumu 
rownym 2(5 dB: 2.5 uV 

llumienie czestotliwosci lustrzanych: 70 dB 

znamionowe napigeie wyjsciowe: 250 mV 

pasmo przenoszenia: 20... 15 000 1 1/ 


Wzmacniacz ELEKTRONIKA DI-014-KWADRO 

Jest to uniwersatny wzmacniacz kwadrofoniezny przeznaczo- 
ny do /dstosowaiiki w doinow-ych zeslawach elektroakustycz- 
nycli. Moze bye wykorzystany do reprodukcji audycji monofo- 
nicznych, >leroolomcznyrh i kwadrotonicznych (c/Jery nioza- 


lezne kanaly). Poza tym jest mozliwe odlxvarzanie kwadrofonii 
systemu SQ i przeksztalcenie sygnaiow audycji stereofonicz- 
nej w sygnaly pseudokwadrofoniezne. 



Urzcjdzeme (rys. 3) jest ziiac/me uleps/one w porownaniu 
z wzmacniaczem JUP1TEK-KVVADIU), m.in. jest wyposazone 
w uklad ,,logiczny” kontroli wzmocnienia, regulator barwy 
dzwieku o trzech zakresach czestotliwosci regulowanych nie- 
zaleznie oraz uklad zabe/pieczajacy glosniki przed ich prze- 
ciazeniem. 

Podstawowe dane techniczne sa nastepujare: 

- moc wyjsciowa: 4 x 25 VV 

- pasmo przenoszonych czestotliwosci: 20. ..31 500 Hz 

- masa: 20 kg. 

Telewizor kolorowy JANTAR-C‘310 

Jest to telewizor kolorowy klasy 111 /. kineskopem o kacie 
odchylania 90 (rys. 4). VV lelewizorze zastosowano nnworx.es- 
ne rozwia/cinia ukladowe oparte na ukladach scalonych i mo- 
dulach. Nowy, beztransformalorowy zespdl zasilajacy umozli- 
wil zmniejszenie pobieranej mocy oraz zmmejszenie masy 
lelewizora. 

Do lelewizora mozna przvlaczyc magnelolun, sluchawki oraz 
za posrednictwem specjalnego modulu - magnetowid. Przewi- 
dziano mozliwosc pr/ylaczenid dodatkpwych ylosnikow 
i ukladu do zdalnego sterowania. 



Podstawowe dane lelewizora sa nastepujace: 


- wymiary obrazu (przekalna): 51cm 

- czulosc: 1 ,5 pV 

- moc wyjsciowa wzmacniacza ni.cz.: 1,5 W 

pasmo przenoszonych czestotliwosci: 125. ..7100 1 Iz 

- moc pobierana z sieci: 130 VV 

- masa: 28 kg. 

R 7. 




przeglqd 

wydawnictw 

ELEKTRONIZACJA - PRAC A ZBIOROWA, 
ZESZYT 3. Wydawnictwa Komunikacji i tgcz- 
nosci. Warszawa 1978 r. Wvd. 1. Naklad 5225 
egz., sir. 43. Cena zl 17. 

Trzeci zeszyt poradmka zawiera przeglad za- 
slosowdn elektroniki w medycynie. Poled c go 
mozna przede wszyslkini inzynierom i techni- 
kom zwigzanym z medycyng oraz lekarzom 
interesujgcym sig poslgpem eleklronizacji w tej 
tak waznej w odczuciu spolecznym dziedzinie. 
W artykule pierwszym opisano niektore zagad- 
nienia ocjolne dotyczgce rozwoju elektroniki 
vv medycynie, jak np. opracowany w Osrodku 
Badawczo-Rozwojowym Techniki Medycznej 
ORMED - komputerowy system intensywnego 
nadzoru srddoperacyjnego i pooperacyjnego. 
koncepcja osrodkow badan masowych do ba- 
dan profilaktycznych ltd. 

W artykule drugim omowiono szczegolowo 
zautomatyzowany trzykanalowy elektrokardio- 
graf ..Multicard E-30 1 ' produkowany przez 
Fabrykg Aparalury Renlgenowskiej i Urzgdzeri 
Medycznych w Warszawie. 

W artykule nastepnym (trzecim) opisano opra- 
cowane w kraju aparaty do diagnostyki i terapii 
kardiologic/nej metodami elektrostyinulacji 
(kardiostymulalor zewnglrzny , f Stymand* . kar- 
diostymulator wielofunkcyjny AP-7) oraz tele- 
foniczny system kontroli dzialania stymulato- 
row implantowanych. 

Artyku! czwarty opisuje nowoczesnc koncepcje 
w zakresie slruktury wzmacnid.czy sygnalow 
biobgicznych, a artykul pigty-daneoaparatu- 
rze centralnego monitorowania i rejeslracji sy- 
gnalow biologicznych w oddziatach intensyw- 
nego nadzoru pacjentow, wytwarzanej przez 
Zaklady Elektronicznej Aparalury Medycznej 
ZEAM w Zabrzu. 

W artykule szostym jest opisana cyfrowa a para - 
tura pomiarowd do nadzoru sygnalow biologi- 
cznych, produkowana w ZEAM. Sg to kardio- 
monitory (CMK 4011, CMK 405), kardiotachn* 
metr cylrowy CTK 301 1, respirotdchometr RTK 
3011 do poiniaru czgslosci oddechu i cyfrowy 
miernik temperatury TTK 301 1. W dwoch krot- 
kich informacjach zawarto dane o uniwersal- 
nym komputerowym systemie diagnostycznym 
..Cenlrifichem” firmy UNION CARBIDE oraz 
o nowych stymulatorach implantowanych firmy 
EDWARDS zasilanych bateriami litowymi, ktd- 
re mogg pracowac teoretycznie do 10 lal. 

W koncowej czgsci zeszylu zainieszczono mtor- 
macje o produkowanych aklualnie w swiecie 
pamigciach polprzewodnikowych typu RAM 
o pojemnosci 4 kbitow i 16 kbitow oraz o no- 
wych diodach iinpulsowych CEMI typu BA 157, 
BA 136 1 BA 159. 

Wydaje sig, ze koncepcja wydawania zeszytow 
poswigconych w zasadzie okreslonej tematyce 
zasluguje na uznanie. Byloby bardzo wskazane 
umieszczanie w poszczegolnych zeszytach 
krotkich informacji o Iresci zeszylu nastgpnogo 
oraz o zeszytach poprzedmch. co sprzyjatoby 
korzystaniu z lego wvdawnictwa przez fachow- 
cow z roznych dziedzin. 

A.W. 


PROJEKTOWANIE STOPNI WIELK1EJ 
CZI^STOTLIWOSCI TRANZYSTOROWYCH 
ODBIORNIKOW RADIOWYCH - Z. Muzyka, 
W. Pustowarow, B. Sinickij. Tlumaczyl 2 jgz. 
rosyjskiego mgr inz. L. Witkowski. Wydawnic- 
twa Komunikacji i Lgcznosci. Warszawa 
1978 r. Wyd. 1. Naklad 8000 egz., sir. 180. Ce- 
na 30 zl. 

Ksiazka slanowi zbior „recept“ zawierajgrych 
uproszr/ong procedure projoktowama stopni 
wzmacniajgcych wielkiej czgstoLliwosci, stoso- 
wanych w odbiomikach radiowych. Jest po- 
dziolona na 17 rozdzialow i uzupelnionadodat- 
kiem; jednak mozna wyodrgbnie w niej 3 za- 
sadnicze czgsci. 

Czgsc I (rozdzialy 1..6) zawiera podstawowo 
wiadomosci o tranzysturach stosowanych w za- 
kresie wielkich czgstotliwosri, podaje schema- 
ty zastgpcze tranzystorow oraz omawia ich 
wlasciwosci szumowe. 

W czgsci drugiej (rozdzialy 7.. 17) zawarto za- 
sadniczg Iresc ksigzki - omowiono zasady pro- 
jektowania pojedynczych stopni wzmacniajg- 
cycli w.cz. stosowanych w ur/.gdzemach odbior* 
czych. 

Czgsc trzecia ksiazki (dodatek), stanowigca 
okolo 4()"/»» jej ohjgtosci, to szczegolowo dane 
techniczne tranzystorow w.cz. produkowanych 
w Zwiazku Radzieckim. 

Ksigzka, wg wydawcy, jest przeznaczona dla 
inzynierow i technikow zajmujgcych sig pro- 
Jektowaniem radiowych urzgdzeri odbiurczych, 
a takzo dla studentow i zaawansowanych radio- 
a ma to row. 

Dolychczas brak bylo na rynku ksiggarskim 
pozycji przedstawiajgcej w prosty sposob zasa- 
dy projeklowania tranzystorowych stopni 
wzmacniajgcych w.cz. na podstawie danych 
katalogowych. Ksigzka wypolnia tg luke. 
Szczegolowy spis tresci umozliwia lalwe odna- 
lezienio interesujacych wzorow obliczenio- 
wych i wlasciwego sposobu postgpowania dla 
wigkszosci przypadkow spotykanych w prakty- 
ce radioamatorskioj, gdyz wlasnie zaawanso- 
wani radioamatorzy bgdg gldwnynn czytelni- 
kami (uzytkownikamil tej ksiazki. 



Ksiazka ma mestety kilka wad, do ktorych nale- 
zy zaliczyc: pew no bledy merytoryczne, oparcie 
sig wylacznie na przykladach dotycz^cych tran- 
zystorow radzicckich (w wiekszosci germano- 
wych). jak rowniez zbyt wierne tlumaczenie - 
nie uwzglgdniaj^ce slownictwa stosowanego 
w Polsce. 

Blqdnie podano zasady okresloi.i.* warlosci po- 
• mnosci kondensatorow blokujacych w ukla- 
dach wzmacniajacych. Przyjeto blgdnie, ze 
reaktancja kondensatora blokuj^cego powinna 
byr 50 razy mniejsza od rezystancji blokowane- 
go rezystora. W rzeczywistosci kondensator po- 
winien miec na tyle duz^ pojemnosc, aby 2 a- 
pewnial zwarcie odpowiednich punktow, czyli 
aby jego reaktancja byla znacznie mniejsza od 
najmniejszej rezystancji w odpowiednim oczku 
ukladu. 

Oparcie sig w przykladach prawie wylacznie na 
radzieckich tranzystoracii germanowych pro- 
wadzi do uwypuklenia problemow, ktore prak- 
tycznie nie wvstgpujg przy stosowaniu wspol- 
czesnych tranzystorow krzemowych produko- 
wanych w f naszyin kraju ; dotyczy to glownie 
wplywu pradow zerowych na punkt pracy tran- 
zystora. 

Slowniclwo stosowane w ksigzce w wielu przy- 
padkach nie uwzglqdnia polskiej terminologii. 
Na przyklad, tlumacz uzywa pojecia „wspol- 
czynnik wzmocnienia ’ zamiast ..wzmocnie- 
nie” (napigciowe, prgdowe lub mocy), ,,kasko- 
da“ zamiast ..kaskada”, oznacza parametry ad- 
mitancyjne tranzystorow duzymi literami za- 
miast malymi. Ponadto korzystanie z ksigzki 
jest rzgsto utrudnione przez niestarannq korek- 
tg i form a 1 ne niezgod nosci rysunkow ztekstem. 
Ogolnie mozna stwierdzic, ze ksigzka spelni 
swoje zadanie jako poradnik dla technikow 
i zaawansowanych radioamatorow. Jednak 
trzecia czgsc ksigzki (dodatek) praktyc/nie nie 
bgdzie przez nikogo wykorzystywana. 

Szkoda, ze tlumacz nie uzupelnil ksigzki para- 
metrami tran/.ystorow produkowanych w na- 
szym kraju, bowiem tranzystory radzieckie, 
aczkolwiek dostgpne w Polsce. sg przecigtnie 
4-5 razy drozsze od krajowych. CE 
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